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产品详情

白乳胶出现黑斑、颜色变深原因

（1）贴面板底板质量较差、较薄解决方法选板材注意，用较好的板材，选择面皮较厚的（看三夹层的横
切面不要变颜色的）

（2）粘贴时用胶量不均匀解决方法注意用好胶（如龙马浅色板专用胶），好胶的水份较少，较快干，较
少造成变黑

（3）把胶较长时间放在一个位置上，板材把白胶里的水份吸收以后，腐烂黑点显现出来。（对黑点现象
，检验是否属胶的质量问题很简单，倒两杯自来水在未用的贴面板上，看板是否变黑。如变黑，证明是
板材问题；如未变，则是胶的问题。）解决方法施工人员注意减少用胶量，涂布均匀

燕翔通达——专业生产、销售白乳胶，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚
为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

白乳胶常见问题

慢干产生原因：固含量低、空气湿度大、温度低、涂胶过厚、被粘物含水率太高

解决方法：选用固含量高的胶、空气湿度大于85%时不宜施工、温度低于5度时不宜施工、涂胶不能太厚
、被粘物含水率控制在12-14的范围。



粘不牢、粘不住、脱胶产生原因：未等白胶干固，便把压在被粘物上的物体搬走。由于白胶没有初粘力
，燕房木工胶报价，只有干固后才能体现出强劲的粘结力，所以会粘不牢、粘不住、脱胶。

解决方法重新粘合，重新粘合前要清除物体表面的粘物。

以上是燕翔通达为您一起分享的内容，燕翔通达专业生产白乳胶，欢迎新老客户莅临。

基本简介

生态白胶适用于木材与家具的粘接、墙布、纸制品的粘接及批刮腻子。广泛应用于家庭装修、家具制作
、胶合板、人造板、纸制品加工及布类粘接等。生态白胶通过中国环境标志产品认证，新型无甲醛，是
无绿色环保建材。生态白胶是一种以醋酸1乙烯酯为单体聚合而成的高分子乳液，即聚醋酸1乙烯酯乳液
，俗称白乳胶。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。

燕房木工胶报价由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京燕翔通达技术开发
有限公司（www.yhjyst.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为合成胶粘剂较
具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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