
孵化机 木箱 吉祥 孵化设备

产品名称 孵化机 木箱 吉祥 孵化设备

公司名称 德州市德城区吉祥孵化设备厂

价格 .00/个

规格参数 包装说明:木箱
品牌:吉祥
用途:孵化设备

公司地址 德州山东德州市德城区邹李街88号

联系电话 0534-2699159 13805342373

产品详情

包装说明 木箱 品牌 吉祥
用途 孵化设备 适用对象 鸡

小型孵化机

中型孵化机

大型孵化机

温控设备

鸽子专用孵化机

宠物保温箱

照蛋器

蛋车

出雏盘

蛋盘

水盆

地 址：山东德州市德城区邹李街8号

电 话：0534-2699159

传 真：0534-2699159

手机:13805342373

首页-jxb-5微电脑全自动孵化机

产品名称： jxb-5微电脑全自动孵化机

产品型号：

咨询电话： 张登武

相关产品

jxb-7 微电脑全自动
孵化机
jxb-11微电脑全自
动孵化机

jxb-4微电脑全自动
孵化机
jxb-5微电脑全自动
孵化机

型号 jxb-5 型微电脑全自动孵化机
外型 彩钢板结构铝合金包边

温度显示范围 5—50℃
温度测量精度 ±0.1℃
控制温度精度 ≤±0.1℃
湿度显示范围 0—99%rh
控制湿度精度 ±5%rh



网 址：www.jixiangfuhua.com

邮 编：253000

联系人：张经理

输出路数 （中档）4路（控温、左翻蛋、右翻蛋、报警）
（高档）7路（超温、控温、低温、控湿、控温、左翻蛋、右翻蛋、报警）

输出电流 控温220v 10a，其他200v 1a
翻蛋周期 0.1--99.9小时可调（出厂设置为1.5小时）
翻蛋时间 1—255秒可调（出厂设置为180秒）
翻蛋次数 最大可记录999次
换气周期 5—999分钟（可调，出厂0小时，不换气）
换气时间 0—999秒（可调，出厂30秒）
测量线长 约1.5米

控制面板尺寸 260×87mm
电热功率 500w
工作电压 交流180v—240v，50hz
相对湿度 小于85%
环境温度 -10℃--40℃
整机尺寸 1.7×0.87×1.9 m

容蛋量

鸡、乌鸦、鸽子、土鸡、山鸡、鹧鸪 2640枚
蛋鸡、肉食鸡、野鸭 2380枚

鸳鸯、火鸡、孔雀、鸭子 1890枚
中雁、鹅、大雁 1040枚
鹌鹑、各种鸟蛋 --

整机价格

6680.00元（含运费）/台
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