
高回弹硅胶 正年硅氟 高回弹硅胶厂商

产品名称 高回弹硅胶 正年硅氟 高回弹硅胶厂商

公司名称 东莞市正年硅氟材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号

联系电话  13543700592

产品详情

耐高温硅胶的广泛应用

耐高温硅胶广泛应用于电子设备，重工机械，电力安装、工业机器，电热制品等高温场所之配线以及用
于微波炉，传真机，打印机，复印机，高回弹硅胶公司，扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机
引接线及电子、燃具等高温环境。

耐高温硅胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品，普通的硅胶耐高温度在200~300摄氏度之间。短时间内如
两个小时内温度可达到350摄氏度左右的，常用于特殊性能要求的硅胶。这类硅胶可根据客户的需求定制
的，耐高低温冲击、快速硫化、低的气味;硫化过程中释放物对人体无害、与多种底材粘接无需使用底漆
、 优异的耐热性，高回弹硅胶厂商，耐臭氧性和抗化学侵蚀性、好的电气绝缘性能、单组份系统使用简
单方便。

蓝色硅胶由于含有少量的CoCl2，有潜在毒性，应避免和食品接触和吸入口中，高回弹硅胶定做，如发
毒事件应立即找医生。

硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质，高回弹硅胶，吸附能力下降，可通过再生
后重复使用。

模具硅胶



模具液体硅胶是一种新型的制模材料，用模具硅胶制作的硅胶模具相比钢模在生产效率和制作成本上具
有巨大的优势。

固态硅胶特点：

1.优异的透明度；

2.优异的抗撕裂强度（≥35N／mm）；

3.优良的回弹性、抗黄变性和耐热老化性；

4.优良热稳定性和耐候性（使用温度-60℃～250℃）；

5.在20℃下，A／B组份混合以后，在密封状态下的安全操作时间为5天，温度升高时安全操作时间缩短。

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高薪
技术公司。

高回弹硅胶-正年硅氟-高回弹硅胶厂商由东莞市正年硅氟材料有限公司提供。“有机硅，有机氟，助剂
”就选东莞市正年硅氟材料有限公司（www.zngfcl.com），公司位于：广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业
区37号，多年来，正年硅氟坚持为客户提供好的服务，联系人：郑先生。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。正年硅氟期待成为您的长期合作伙伴！
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