
电杆水泥卡盘生产厂家 聊城水泥卡盘生产厂家 泰山汶河水泥

产品名称 电杆水泥卡盘生产厂家 聊城水泥卡盘生产厂家
泰山汶河水泥

公司名称 泰安市汶河水泥制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区角峪镇

联系电话  18905418809

产品详情

拆模时间的控制也很有技术性，时间过早了，会使模板粘带混凝土，生产出来的水泥拉线盘也会出现一
定程度的蜂窝和麻面，在拆模时，我们也应按照技术规范操作，经常维修保养模板，均匀涂刷脱模剂，
严格控制脱模时间。

养护时间过短或是养护温度过低会导致混凝土强度降低，拉线盘出现干缩缝、在养护过程中，我们务必
覆盖塑料薄膜，洒水养护，普通水泥养护周期最少在7天以上。

底盘和卡盘的功能不同，底盘是在软质地基情况下，防止电杆下沉或水平滑移而设置的；而卡盘是防止
电杆垂直方向的倾斜，混凝土水泥卡盘生产厂家，其固定作用的。所以这两种盘是按设计设置的，不可
或缺。

卡盘是用U型抱箍固定在电杆上埋于地下，其上口距地面不应小于500MM，电杆水泥卡盘生产厂家，允
许偏差±50MM。一般是电杆立起之后，四周分层回填土夯实。卡盘安装在线路上时，应与线路平行，
并应在线路电杆两侧交替埋设。承力杆上的卡盘应安装在承力侧。
与之相联系的另一样材料是底盘。底盘是在电杆底部用以固定电杆的抱箍。

  

水泥底盘和水泥卡盘为水泥三盘中的两大类，作为电杆的基础部件，起着至关重要的作用。

水泥底盘主要以稳定电杆，聊城水泥卡盘生产厂家，和防止电线杆下沉的作用。水泥底盘应当放在电杆
最下面，给水泥电杆支撑   （防止底下泥土太松，电杆下沉），混凝土电线杆水泥卡盘生产厂家，是用
于承受由杆体传下的下压力的。在施工过程中，应先挖好基坑  



，使的坑底平整，然后将底盘放入，重量小于300kg时，可采用人工作业，用撬棍将底盘撬入坑内，若地
面土质松软时，应在地面铺设木板或平行木棍，然后将底盘撬入基坑内。

底盘重量超过300kg时，可采用   吊装方式将底盘就位。
水泥卡盘是抱住电杆的，增加周围泥土对电杆的挤压面积，保证电杆垂直，防止电杆倾斜，是增加电杆
抗倾覆能力的。

卡盘位置一般置于电杆埋深的一半处，卡盘是用U型抱箍固定在电杆上埋于地下，其上口   距地面不应
小于500MM，允许偏差±50MM。一般是电杆立起之后，四周分层回填土夯实。卡盘安装在线路  
上时，应与线路平行，并应在线路电杆两侧交替埋设。
总之，在特殊环境下，水泥底盘和水泥卡盘必不可少。

电杆水泥卡盘生产厂家-聊城水泥卡盘生产厂家-泰山汶河水泥由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰
安市汶河水泥制品有限公司（www.tawhsn.com）是一家从事“水泥电杆,混凝土管桩及各种水泥制品”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汶河
水泥制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汶河水泥制品在水泥及制
品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎
联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wenheshuini.com）还是从事混凝土盖板，钢筋混凝
土盖板，水泥盖板的厂家，欢迎来电咨询。
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