
威盛机电售后有保障 烟台螺杆式空压机

产品名称 威盛机电售后有保障 烟台螺杆式空压机

公司名称 烟台威盛机电工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1
号楼

联系电话 13606382582 13606382582

产品详情

烟台威盛机电工程有限公司广泛服务于电子、机械、石油、化工、造纸、纺织、航天、军gong、木材、
食品、医liao、科研等对压缩空气质量有特殊要求的领域。经营产品包括空气压缩机、后处理设备及空气
系统的节能评估与改造，根据不同用户的需求提供经济高效的产品和优质的服务。

注意事项：

1。当购买螺杆式空气压缩机时，我们需要知道，压力越高，消耗的功率就越大。我们需要考虑管道的直
径和长度是否会导致压降，以及使用压力是否是最xiao压力。 

2。列出各种机器的操作压力。如果操作压力太大，则应购买不同压力或涡轮增压器的空气压缩机。不应
降低压力，应增加电费。

烟台威盛机电工程有限公司广泛服务于电子、机械、石油、化工、造纸、纺织、航天、军gong、木材、
食品、医liao、科研等对压缩空气质量有特殊要求的领域。经营产品包括空气压缩机、后处理设备及空气
系统的节能评估与改造，根据不同用户的需求提供经济高效的产品和优质的服务。

注油电机的维修

轴承在适当的润滑条件下可以保证，在电机的前端和后端都有轴承。润滑脂应定期注射。润滑脂的类型
应根据各厂家提供的参数进行选择。

3清洁进气阀和滤芯。



1)卸载安全阀：拆卸连接减载阀和空气过滤器的软管（注意不要让杂物进入进气口）；

2）从连接到安全阀的气管中除去所有其他部件。

3）拆下螺线管线圈；

4）卸下主发动机组装的卸荷阀和螺母并将其拆下。

5）将安全阀转移到覆盖有干净纸皮或相关清洁铺面的地面上。

清洗剂应根据污垢程度选择。清洗剂应选用肥皂水、柴油、清洁qi油、天纳水等不会损坏空压机零部件
的清洗剂。一般推荐使用肥皂水或柴油进行清洗）设备部件：组装设备是按照拆卸的反向步骤进行的。
密封圈和活动部件的位置应涂上适当的油，烟台螺杆式空压机厂家，使密封圈安装更好且活动部件更灵
活。如果你不知道每个部件的位置，烟台螺杆式空压机，你可以清洗每个部件并重新安装。这表明，在
卸荷阀中有许多部件。但是，除非所有部件都经过清洗并一起组装到阀体上，否则这些部件不应安装在
阀体上。

进气滤芯的清洗方法是取出滤芯，轻轻拍打上、下端面，或用压缩空气轻轻吹出，清洗滤芯上的灰尘和
污垢。不要用油或水清洗。如果滤纸损坏或污垢和污垢严重堵塞，必须更换新零件。

终结油污

喷油机与无油机相比，1m3吸入的空气在压缩后会增加2亿个灰尘粒子和大量0.03mg/m3的油分子
即使使用除油过滤器，也无法从根本上去除压缩空气内的油分子，油分子在空气内依然残留
油分子进入用气系统会导致机械故障、涂料剥落或穿孔；在食品或医上使用甚至会给人造成伤害

行业要求

诸多行业，尤其与食品和医相关，烟台螺杆式空压机哪家好，要求必须采用全无油设备，并通过Class0无
油认证 即使没有强制要求，许多对于油分子污染有严格管控的行业和场合；也都逐渐趋向于采购无油空
压机，避免过滤设备失效带来的严重后果

威盛机电售后有保障-烟台螺杆式空压机由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司
（www.weishengair.com）是一家从事“英格索兰空压机,螺杆式空压机,离心式空压机,多明尼克净化设备”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“英
格索兰,多明尼克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使威盛机电在工业制
品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎
联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.airkongyaji.com）还是从事威海空压机品牌，威海螺
杆式空压机，阿特拉斯微油螺杆空压机维修的厂家，欢迎来电咨询。
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