
南通铝棒 特丰铝板 5052铝棒

产品名称 南通铝棒 特丰铝板 5052铝棒

公司名称 苏州特丰铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区浒关永安路128号3号厂房

联系电话  18962110772

产品详情

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，Ly12铝棒，铝棒两大加工分厂，南通
铝棒，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

7075铝棒与6065铝棒 哪个材质硬？

7075铝棒的硬度高于6065铝棒。

7075属于高强度可热处理合金 硬度可以达到150HB 而6005棒材的硬度只能达到HB85 左右
所以7075棒材的硬度要高于6005 -

铝棒计算公式表：铝棒的理论重量（公斤）=0.0022*直径（毫米）*直径（毫米）*长度

5052铝棒的化学成分：

铝 Al ：余量 ；硅 Si ：0.25；

铜 Cu ：0.10 ；镁 Mg：2.2～2.8；

锌 Zn：0.10； 锰 Mn：0.10；

铬 Cr：0.15～0.35 ；铁 Fe： 0.4 0 。



5052铝板的力学性能：

抗拉强度（σb ） ：170～305MPa

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65

弹性模量（E）： 69.3～70.7Gpa

退火温度为：345℃。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有
销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

ly12铝棒主要适用在硫酸中，5052铝棒，可耐到沸点并高于沸点，浓度百分之70以下的硫酸介质中；ly12
铝棒在醋酸中可耐到250摄氏度以下的各种浓度的醋酸介质中，可以说是其几乎不腐蚀 ly12铝棒主要适用
在硫酸中，2024铝棒哪家好，可耐到沸点并高于沸点，浓度百分之70以下的硫酸介质中；ly12铝棒在醋酸
中可耐到250摄氏度以下的各种浓度的醋酸介质中，可以说是其几乎不腐蚀

南通铝棒-特丰铝板-5052铝棒由苏州特丰铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州特丰铝业有限
公司（www.sztfly.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影
响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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