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产品名称 水晶卷帘门多少钱 水晶卷帘门
永正水晶卷帘门安装

公司名称 昆明永正门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区前兴路大商园综合楼7楼

联系电话  13888892048

产品详情

水晶卷帘门配件-卷管、卷轴

卷管、卷轴，就是隐藏在门扇上方之中，水晶卷帘门批发，通过电机进行带动卷轴的转动，把门扇起到
一个伸展、收缩的作用，在水晶卷帘门配件中，水晶卷帘门，卷轴以及卷管都是必不可少的配件。在水
晶卷帘门价格中，其实也包含着这些各个零件以及水晶卷帘门配件的价格，至于想要知道水晶卷帘门配
件单独的价格，并不是固定的不变，有些商家卖几十元，有些商家销售几百元。在购买水晶卷帘门的时
候，最*好是整套系统都购买齐全，这样整体的水晶卷帘门价格就会优惠很多。

水晶卷帘门选择永正门业，永正门业拥有丰富的门窗研发经验，技术力量雄厚，只提供优质的产品，欢
迎新老客户咨询我们！

水雾式卷帘门的特点

防火卷帘门的种类有很多，水雾式卷帘门就是其中的一种。那么这种类型的工业门有什么样的特点呢？
我们来跟着开得乐来了解了解。

对于水雾式的卷帘门，主要是具备下面的几个特点：

1.平均布水强度为0.14m3/h.m2，压力为0.15Mpa，喷头的喷雾角度为90°，两喷头间距为300mm。

2.耐火极限为4.0h，水晶卷帘门多少钱，最*高温升79。C，平均温升54。C，背火热辐强度。启闭升速3.3



m/min，降速3.4m/min，自重下降速度6m/min。

3.帘板窜动：小于2mm。 帘板结构：摆动90°不脱落。电机噪音：较小。

4.结构与复合型水晶防火卷帘相同外，另配设置：供水系统采用20mm钢管， 喷水管上设一排直径30mm
濆水孔，均布水流量不小于7.66/min.m2，水孔间距为40mm，平均水压不小于0.18mpa。

5.用于各类工业与民用建筑中防火分区的隔断，主要应用于需测量背火面温升，且有水源且水压力大的
场所。

上面介绍的这些都是属于水雾式卷帘门的特点，这些特点的存在是使其优于一般卷帘门的存在的，但是
有一点比较需要注意的就是这个水雾式卷帘门是要接通水源的。

水晶卷帘门选择永正门业，永正门业拥有丰富的门窗研发经验，技术力量雄厚，电动水晶卷帘门价格，
只提供优质的产品，欢迎新老客户咨询我们！

水晶卷帘门就是像水晶一样晶莹剔透的门，也叫透明卷帘门、透视门等，具有良好的透视效果。无论名
字有什么不同，顾名思义都是透视效果好的意思，封闭性好，还可以有效的阻挡阳光的紫外线，防止室
内装饰摆设及展品因受阳光照射而导致出现变黄老化现象。很多企业最*新重镑推出水晶卷帘门，让您实
现全透明的感觉，让您的店铺华丽，在门外都能一览无余，实现全天24小时的橱窗效果。

水晶卷帘门选择永正门业，永正门业拥有丰富的门窗研发经验，技术力量雄厚，只提供优质的产品，欢
迎新老客户咨询我们！

水晶卷帘门多少钱-水晶卷帘门-永正水晶卷帘门安装(查看)由昆明永正门业有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。昆明永正门业有限公司（www.kmyzjt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为金属门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yzafgc.com）还是
从事云南银行安防系统监控，昆明银行安防系统监控，云南银行安防系统监控搭建的厂家，欢迎来电咨
询。
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