
山东文峰化工有限公司供应阶梯环、鲍尔环、球环

产品名称 山东文峰化工有限公司供应阶梯环、鲍尔环、球
环

公司名称 山东文峰化工塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 含量≥:100（％）
材质:pp
厂商:山东文峰化工塑料有限公司

公司地址 山东省烟台市莱州市沙河镇小珍珠村

联系电话 2378163

产品详情

含量≥ 100（％） 材质 pp
厂商 山东文峰化工塑料有限公

司

鲍尔环鲍尔环在拉西环上作大改进，虽然环外径也是等于高度，但环壁上开出两排带有内伸舌片的窗，
每层窗孔有5个舌片。这种结构改善了气液分布，充分利用了环的内表面。与拉西环相比，处理量可大50
%以上，而压降低一半;一般由金属，塑料或陶瓷做成。塑料鲍尔环技术参数名称name规格normalmm直
径x高度x壁厚diameter×height×thicknessmm比表面积surface aream2/m3空隙率void space%堆重bulk
densitykg/m3堆积个数no.elementsper/m3干填料因子packing factorm-1塑料鲍尔环pall ringφ2525×25×1.2213
918548300285φ3838×38×1.4151918215800200φ5050×50×1.510092606300130φ7676×76×2.6729262193092
备注表中堆重数据是按聚丙烯塑料计算的，其它塑料可由密度换算后计算。产品制造、验收标准按行业
标准hg/t21556.3-95 《聚丙烯鲍尔环填料》和hg/t21556.4-95《玻纤增强聚丙烯鲍尔环填料》执行。阶梯环
阶梯环的高径比仅为鲍尔环的一半,并在环的一端增加了锥形翻边,这样减少了气体通过床层的阻力.并增
大了通量,填料的强度也较高，由于其结构特点，使填料层内填料间多呈点接触。这样既增大了空隙率、
减少了压降，而且又构成了液体沿填料表面流动的汇集或分散点，促进液膜表面更新和液体混合作用，
使气液分布均匀，增加了气液接触表面而提高了传质效率，一般由塑料、陶瓷、金属做成。材质不同，
结构也有所不同，金属阶梯环内筋结构同鲍尔环，舌片弯向呈叶片状；塑料及瓷质阶梯环的内筋结构与
塑料鲍尔环相似，也有米字形和井字形之分。塑料阶梯环技术参数名称name规格normalmm直径x高度x壁
厚diameter×height×thicknessmm比表面积surface aream2/m3空隙率void space%堆重bulk
densitykg/m3堆积个数no.elementsper/m3干填料因子packing factorm-1塑料阶梯环cascade ringφ2525×13×1.
2228909881500313φ3838×19×1.4133935827200176φ5050×25×1.5114945510740143φ7676×37×3.09093698
3420112。
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