
冷库的化霜周期代表什么

产品名称 冷库的化霜周期代表什么

公司名称 安徽和顺制冷设备股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区长江东路与东二环交口西北侧东城
时代广场1幢办公楼、商业B座2005室

联系电话 0551-62917682 18326060623

产品详情

冷库的化霜周期代表什么？冷库化霜是冷库制冷设备正常运行的主要程序,保证化霜的正常运行,才可以实

现预期的制冷效果并达到节电目的。我们知道冷库化霜是有周期的，但是冷库的化霜周期代表什么呢？

今天我们来看一下。

 化霜周期，就是冷风机启动间隔时间，一般一天化一次或者两次霜。

 一般情况下，冷库化霜的时间在设备出厂的时候就已经设置好了。但使用过程中，你会发现固定的化

霜周期和时间并不能满足所有的设备：有时霜已化完，化霜还在继续，有时霜还没化完，就已开始制冷

了。这就是化霜时间调整不当，需要重新调整。

根据实际情况及时调整，才能保证冷库正常运转。要根据当地的气候条件，环境温度，以及蒸发器的结

霜情况，来调整化霜时间，及化霜周期。

霜已化完，还在继续，说明时间长了。要减少时间，延长周期。

霜没化完，就已开机 ，说明时间短了。要增加时间，缩短周期。

根据冷库的蒸发器不同而选择相对合适的除霜方式，并结合能耗、使用安全系数、安装操作难度等方面

进一步筛选。



1、冷风机的除霜方式

有电热管化霜和水冲霜可以选择。用水比较方便的地区可以偏向选择水冲霜冷风机，缺水地区则偏向选

择电热管化霜的冷风机。水冲霜冷风机一般配置于大型空调、制冷系统。

2、钢排的除霜方式

有热氟除霜和人工除霜可以选择。

3、铝排管的除霜方式

有热氟除霜和电热化霜可以选择。随着铝排管蒸发器被广泛地使用，铝排管的除霜受到越来越多的使用

者关注。由于材质原因，铝排管基本不宜像钢排那样使用简单粗暴的人工机械除霜，所以铝排管的除霜

方式宜选择电热丝除霜和热氟除霜方式，再结合能耗、能效比及安全等方面因素，铝排管除霜更宜选择

热氟除霜方式。
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