
淮南阻燃PPO价格咨询济宁

产品名称 淮南阻燃PPO价格咨询济宁

公司名称 东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 PPO:美国进口
型号:646
产地:美国GE

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

东莞广裕塑胶原料有限公司——是以经营工程塑料原料为主的商贸企业，长期代理销售美杜邦PPO、沙
伯基础PPO、德巴斯夫PPO、导电PO，抗静电PPO等全系列P工程塑料产品，性能，品种齐全。
淮南阻燃PPO价格咨询济宁 塑料部件上的油、油脂以及其他物质，广泛适用于电子、医疗器械和航空航
天制造等领域。与传统溶剂相比，其不但能具备优异的清洁性能，SolsticePF的全球变暖潜值(GWP)为1，
比HCFC-225(GWP为370)、HFC-4310mee(GWP为1700)和HFE-7100(GWP为320)等当下最常用溶剂的GWP
值要低得多。根据ASTME681进行的测试结果表明，SolsticePF不可燃，职业接触限值为800ppm。
基础创新塑料PP0 646-111                      PPO 粉料   基础创新塑料PP0
PN235                        电镀级       基础创新塑料PP0
NC212,NC220                  添加20%碳纤导电   基础创新塑料PP0
GFN1,GFN2,GFN3               玻纤增强级   基础创新塑料PP0
SE1GFN1,SE1GFN2              加纤无卤防火   基础创新塑料PP0
SE1GFN3,HM3020               加纤防火级   基础创新塑料PP0
SE1X,SE100X                  阻燃防火级   基础创新塑料PP0
731,SE1                      通用级   基础创新塑料PP0
NF1520                       加纤20%加PTFE15%低磨耗  
基础创新塑料PP0 PX9406,PX1005X               防火V0耐高温   基础创新塑料PP0
EM6100F,EM6101               玻纤增强   基础创新塑料PP0
PX2938                       无卤防火耐高温   基础创新塑料PP0
PX2953,PX2926                无卤防火耐高温   基础创新塑料PP0
GTX810,GTX820                PPO/PA玻纤增强级   基础创新塑料PP0
GTX900,GTX910                汽车外部用   基础创新塑料PP0
GTX830,GTX920                PPO/PA玻纤增强级   基础创新塑料PP0
PKN4766,PKN4752              半透明食品级    淮南阻燃PPO价格咨询济宁 塑料保
温材料还具有可与无机保温材料相比美的阻燃性能――该材料在受到1400摄氏度的火焰喷射时不燃烧、
不冒黑烟、不软化、不流滴、形状不变，可以达到A级墙体保温材料的性能指标。专家在肯定该产品优
良性能的同时，建议该产品的研发单位完善产品标准、加强外墙外保温系统及配件材料的研究，为我国



建筑节能以及进一步解决我国建筑行业保温与安全之间的矛盾作出更大贡献。酚醛泡沫板生产设备助力
建筑节能行业该生产技术工艺先进、生产过程环保、产品保温隔热性能好、符合国家产业政策，具有良
好的推广应用价值。 PPO:（聚苯醚）原料物性描述:         聚苯醚(PPO / PPE)是一种耐较高温
度的热性工程塑料,具有优良的耐酸、耐碱、耐化学试剂聚苯醚化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚，简称P
PO（Polyphenylene Oxide）或PPE(Polypheylene ether)。又称为聚亚苯基氧化物或聚苯撑醚，是一类耐高温
的热塑性树脂。市场上通用的主要为改性的聚苯醚（Modified Polyphenylene
Oxide），简称MPPO，或者MPPE（Modified Polypheylene ether）。特性：PPO、PPE是综合性能优良的热
塑性工程塑料，突出的是电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。结构为玻璃化温度约210℃，熔融温度
257℃，密度0.96～1.06克／厘米3。实用聚苯醚的分子量为2～5万，结晶度约50％。最突出优点是高度耐
水和耐蒸汽性。在132℃的高压蒸汽容器内处理200次，抗拉和抗冲击强度没有显著变化
淮南阻燃PPO价格咨询济宁  1．介电性能居工程塑料之首  2．良好的机械性能及热性
3．优异的耐水性  4．阻燃性良好，具有自熄性  5．收缩率低，尺寸稳定性好；无毒，密度小。
6．耐介质性和耐光性产地：美国GE，日本旭化成    
免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等资料。 淮
南阻燃PPO价格咨询济宁塑料玩具生产商谈转型问：香港玩具业当前面临的重大挑战是什么?答：玩具行
业分为两个不同的行业领域：制造企业和贸易公司。对在内地建厂的制造商来说，当前的一大问题是劳
动力成本不断上涨。此外政策变化也带来了挑战。广东省正在设法从劳动密集型制造向高技术含量转型
。有些玩具生产商正在选择退出。问：为何不考虑迁至中国内地成本较低的地方?答：迁厂谈何容易。需
要花钱买地，建厂房。还要与地方政府搞好关系。如果无法得到客户的坚定承诺，怎么敢随便换地方展
开新的投资?这是许多在内地建厂的香港企业面临的两难境地。
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