
POM深圳杜邦品牌上海总代理商

产品名称 POM深圳杜邦品牌上海总代理商

公司名称 上海赢新国际贸易有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:中国 官网
型号:齐全
产地:美国杜邦

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  18321956889

产品详情

POM深圳杜邦品牌上海总代理商

上海代理深圳产杜邦POM销售产品：防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、
抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM。 

了解更多全面美国杜邦POM 塑料 型号 价格 用途 物性 请致电我联系！

POM 美国杜邦 911P。本公司长期代理原厂原包EVA、POM

、PA6、PA66、PC、PC/ABS、PPS、PEI、PSU、PTFE、PEEK、POE、TPU、TPE

、TPX、EPDM、各种品牌型号塑胶原料：

公司郑重承诺：质量至上、诚信经营、品种齐全、价格合理。

POM(聚甲醛#赛钢)/911P/美国杜邦

代理销售  美国杜邦  POM   100T   主要性能：超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性。 

代理销售  美国杜邦  POM   100TL  主要性能：高强度，高粘度，尺寸稳定性良好。 

代理销售  美国杜邦  POM   107  

主要性能：超声波焊接、高强度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高。  代理销售  美国杜邦  POM

127UV  主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。 

代理销售  美国杜邦  POM   150    主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高。 

代理销售  美国杜邦  POM   1700SL 主要性能：润滑剂、低粘度、耐磨损性良好。 



 

代理销售  美国杜邦  PA66  70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

代理销售  美国杜邦  PA66  70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

代理销售  美国杜邦  PA66  80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

代理销售  美国杜邦  PA66  82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

代理销售  美国杜邦  PA6  73G15L玻纤增强15% 

代理销售  美国杜邦  PA6  73G20L玻纤增强20%

代理销售  美国杜邦  PA6  73G30L玻纤增强30%

代理销售  美国杜邦  PA6  73G45L玻纤增强45%

代理销售  美国杜邦  PA6  73G30HSL BK416超韧级

代理销售    美国杜邦    PBT  420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

代理销售    美国杜邦    PBT  430 加33%玻纤HB抗冲击 

代理销售    美国杜邦    PBT  420SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

代理销售    美国杜邦    PBT  735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

代理销售    美国杜邦    PBT  780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

代理销售    美国杜邦    PBT  4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

代理销售    美国杜邦    PBT  4022 加20%玻纤 高强度HB

代理销售    美国杜邦    PBT  4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

代理销售    美国杜邦    PBT  412E 加20%玻纤 注射成型

代理销售    美国杜邦    PBT  V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

代理销售    美国杜邦    PBT  VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

代理销售    美国杜邦    PBT  VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度



代理销售    美国杜邦    PBT  VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

代理销售    美国杜邦    PBT  HX215HP  食品级 高流动

代理销售    美国杜邦    PBT  HX420HP 食品级 加30%玻纤 流动性中等

代理销售    美国杜邦    PBT  EF3512 阻燃V-0耐磨损

代理销售    美国杜邦    PBT  EF4530加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

代理销售    美国杜邦    PBT  K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

代理销售    美国杜邦    PBT  K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

代理销售    美国杜邦    PBT  815 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

 

用途： 其它

特性备注：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELRIN

900P有优异的成型特性。产品与DELRIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。 收缩率低，耐燃

油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5％-15％，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变，刚性

等都优于共聚甲千，综合了

重要参数： 密度:1.42 g/cm3 吸水率:0.25 ％ 成型收缩率:2.3 ％ 缺口冲击强度:55 拉伸强度:69 MPa 硬度:120

热变形温度:136

POM 美国杜邦 911P。本公司长期供应原厂原包EVA、POM

、PA6、PA66、PC、PC/ABS、PPS、PEI、PSU、PTFE、PEEK、POE、TPU、TPE

、TPX、EPDM、各种品牌型号塑胶原料：

公司郑重承诺：质量至上、诚信经营、品种齐全、价格合理。

美国杜邦POM 聚甲醛POM 赛钢料POM
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