
优质精装 外贸汽车蜗牛喇叭 12V 常敏牌

产品名称 优质精装 外贸汽车蜗牛喇叭 12V 常敏牌

公司名称 瑞安市亿诺电子科技制造厂

价格 24.00/对

规格参数 类型:汽车蜗牛喇叭
型号:XL-90BD12V
型式:新型蜗牛

公司地址 瑞安市塘下镇场桥上灶村村办公楼

联系电话 86 0577 65266191 15858858173

产品详情

类型 汽车蜗牛喇叭 型号 XL-90BD 12V
型式 新型蜗牛 适用车型 通用
颜色 蓝色 口径 90（mm）
电源电压 12V（V） 功率 10（W）
阻抗 10（Ω） 声级 100-118（db）
电流 小于等于4（A） 电压 12V（V）
工作温度 -10~50（℃） 灵敏度 极佳
频率响应 一触即发 外观尺寸 95（mm）
音圈 铜 振膜材料 金属

产品特点及质量保证

1 喇叭音质好，频率极其稳定

2 使用寿命长，价格优惠，工作稳定可靠

3 不受震动，低温，高温，电压变化影响

4 安装操作简单

安装规范：

1. 水平安装，喇叭口顺下面并朝向车力辆前方，以防止水直接流入喇叭口2.
不可调整连接片和支架的角度，或弯曲连接片3. 喇叭支架的安装扭矩大小应在（11nm，18nm）范围内4. 
喇叭及其支架应安装在足够坚固的表面上，以避免喇叭和整车间发生共振设计理念新颖，结构合理，性



能优越。其发音宏亮悦耳，密封防水性好，耐振动，能经受零下40℃至90℃的测试温度，连续鸣叫20万
次以上音质稳定不变。该产品应用先进的技术设计，将振动频率锁定在膜片的频率上，不但音质好，还
彻底解决了振荡原理设计的电喇叭电路不稳定的弊病，特别是避免了触点易受打火熔蚀、耐潮性差、发
音频质量及易漂移的缺陷。
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