
白城中纤板 富可木业 中纤板

产品名称 白城中纤板 富可木业 中纤板

公司名称 东莞市富可木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇大环村路西6路

联系电话  18688687171

产品详情

中纤板

中纤板介绍-性能

   中纤板性能包括物理力学性能、装饰性能和加工性能。由于中纤板纤维组织均匀，纤维间的胶合强
度高，所以它的曲强度、平 面抗拉强度、弹性模数好。由于中密度板表面平整、光滑、便于胶粘炮制薄
木和薄页纸等饰面材料，便于涂饰和节约涂料。中密度板可以生产几毫米到几十毫米厚的板材，白山中
纤板，可以代替任意厚度的木板，具有良好的机械加工性能，加工后表面光滑。

中纤板介绍-分类

    纤维板又叫密度板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他制成的人造板材，
密度板按额度的不同可分为高密度板、中密度板、低密度板。高密度板比刨花板握钉力差，如果发生松
动，密度板的强度不高，很难再固定。而家具多使用高密度板，劣质的高密度板家具，甲醛的含量非常
高，对人的身体危害较大，经过晾置后的板材可消除甲醛。

中纤板

中纤板与实木颗粒板的区别

1、握钉力及承重性：中纤板，是把原木研磨成了纤维，原木结构损坏比较严重;而实木颗粒板是把原木
粉碎成 颗粒，原木结构损害较少，由此可见实木颗粒板比中纤板承重力强。

2、环保性，两者生产过程中使用的胶是一样的，但由于中纤板是纤维状，通常在胶黏剂使用量上。中纤



板的用胶量比实木颗粒板多5%;在做纤维板的时候，工艺上是不允许经过脱水处理，而且而实木颗粒板压
制的时候要先经过脱水处理，胶在脱水的过程中大部分甲醛会被化学反应掉，只剩下小部分的游离甲醛
。相对来说，白城中纤板，实木颗粒板更环保。

3、防潮性，因为中纤板的的胶水含量高，内部空间结构少，因此防潮性差，把一块实木颗粒板和一块中
纤板同时放入水中，24h后可明显发现中纤板四周翘起涨起，而实木颗粒板无恙。

4、可塑性，由于中纤板是纤维状，就有利于机器做雕刻、模压、弧度等造型，这就是市场上现在的模压
门板、欧式线条都是中纤板的原因。而实木颗粒板的基材是颗粒状，中纤板，就不容易雕刻模压了。

密度板有哪些优势及不足？

优势：

材质比较细，裁切面封边时会封得很好，不至于很容易开胶；封边方便，机械要求不高；容易压成各种
造型，易做造型，通常做门板或背板的比较多。

不足：

从承重力角度：承重力小，粉末结构，破坏木质结构，横向受力，容易变形；

从握钉力角度：木质纤维，粉末构成，板材韧性差，沈阳中纤板，导致握钉力差，尤其是多次握钉力；

从环保角度：普通的密度板需要大量的胶水才能粘合，环保较差；

从防潮角度：防潮性较差，把一块密度板浸泡24小时在水中，十几小时以后明显看出密度板四边翘起涨
起，变形了；从隔音角度：吸音、隔音效果较差。

白城中纤板-富可木业-中纤板由东莞市富可木业有限公司提供。白城中纤板-富可木业-中纤板是东莞市富
可木业有限公司（www.fukemy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：刘生。同时本公司（www.fukemy.com）还是从事进口中纤板，E0级中纤板
，F4星中纤板的厂家，欢迎来电咨询。
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