
ZU-H QU-H 系列压力管路过滤器

产品名称 ZU-H QU-H 系列压力管路过滤器

公司名称 上海君威气动液压配件有限公司

价格 .00/个

规格参数 原理:吸附法
用途:油除杂质
样式:板框式

公司地址 中国 上海市黄浦区 北京东路

联系电话 86 021 33040016

产品详情

原理 吸附法 用途 油除杂质
样式 板框式 性能 精密过滤、高效过滤
适用对象 油 适用对象性质 弱腐蚀性
滤料类型 纤维 主体材质 铁
适用范围 化工、电镀、冶金

zu-h qu-h 系列压力管路过滤器

（一）产品简介：

 该过滤器安装在液压系统的压力管路上，用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所
产生的胶质、沥清质、炭渣质等，从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快
磨损等故障的发生。 该过滤器过滤效果好，精度高，但堵塞后清洗比较难，而须更换滤芯。 该过滤器设
有压差发讯装置，当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0．35mpa时，即发出开关信号，此时更换滤芯，以
达到保护系统安全的目的。 该过滤器滤芯采用新型化纤过滤材质，具有过滤精度高、通油能力大、原始
压力损失小、纳污量大等优点，其过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比93、5、10、20>100，过滤效率
n>99％，符合iso标准.
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