
白色箱包内衬用塑料PE板材 攀枝花塑料PE板材 美润

产品名称 白色箱包内衬用塑料PE板材 攀枝花塑料PE板材
美润

公司名称 德州美润耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市经济技术开发区赵虎镇何庄村100
号

联系电话  15092559576

产品详情

PE板材的分类及他们之间不同点

德州美润耐磨材料有限公司是PE板，HDPE板，LDPE板，UPE板，聚乙烯板材、超高分子量聚乙烯棒、
超高分子聚乙烯板、压延微晶板、高分子板、高分子耐磨板生产基地，树脂板品质源于专业，我们相信
有您的支持，我们会做的更好，竭诚欢迎广大用户前来订货。PE板材（聚乙烯板）可分为
LDPE板和HDPE板之间性能差别：

  拉伸强度：LDPE板为7～14MPa，而HDPE板为24～31MPa。

  使用温度：LDPE板为100度以下，而HDPE板为120以下。

  邵氏硬度：LDPE板为：41～45，抗紫外线塑料PE板材，而HDPE板为60～70。

  低密度聚乙烯板（LDPE板）是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。低密度聚乙烯板（LDPE
板）的加工温度低一些，约160度左右，密度为0.918一0.932克／立方厘米。主要被用作电讯电缆的外皮。

  高密度聚乙烯板（HDPE板）加工温度高些，大约180度吧，密度也高一些。

PE板材：又名聚乙烯板，PE板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，
在菲薄截面呈肯定程度的半透明状。

PE板材等都属于绿色环保建材，环境掩护越来越引世人关注，政府也在放肆开辟节能环保新质料的应用



，因为高分子耐磨板具有节土、节地、环
保、利废、隔热、保温、防火、质轻、淘汰运输费用、施工便捷、成本低廉等独有的成果特点。

本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。广泛用于化
工、机械、电力、服装、包装、建筑、食品、中央空调、轻纺等行业。具有很好的电性能，特别是绝缘
介电强度高，使其很适用于电线电缆。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。具有
韧性高，抗拉，塑料PE板材卖多少钱，耐磨性能好等特点。可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，白
色箱包内衬用塑料PE板材，磨砂。性质较柔软，机械强度较低，攀枝花塑料PE板材，熔点亦较低；刚性
较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等，广泛用于制造冰球场墙板．

白色箱包内衬用塑料PE板材-攀枝花塑料PE板材-美润由德州美润耐磨材料有限公司提供。德州美润耐磨
材料有限公司（www.dzmrnmcl.com）位于山东省德州市经济技术开发区赵虎镇何庄村100号。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前美润耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中拥有较高的知名度，享有良好的声
誉。美润耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美润耐磨材
料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.dzjaxszp.com）还是从事防紫
外线PP板，聚丙烯PP板，耐腐蚀PP板的厂家，欢迎来电咨询。
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