
山西明纳能源维修 ACS880 14 240A 5

产品名称 山西明纳能源维修 ACS880 14 240A 5

公司名称 山西明纳能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市真武路69号

联系电话  18634376600

产品详情

【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-14-240A-5主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-14-240A-5公司坚持以
客户为中心、满足不同行业客户的需求。

PS6000专用变频器产品的基本功能参数主频率源X 选择0：数字设定(预置频率P0-08，UP/DOWN
可修改，掉电不记忆)1：数字设定(预置频率P0-08，UP/DOWN 可修改，掉电记忆)2：AI13：AI2
本机电位器4：AI3 外引键盘电位器5：HDI 脉冲设定（DI5）6：多段指令7：简易PLC8：PID9：通讯给定

【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-14-240A-5，ACS880-14-240A-5主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-1
4-240A-5公司坚持以客户为中心、满足不同行业客户的需求。

■低频转矩输出180% ，低频运行特性良好 

■输出频率大600Hz，可控制高速电机

■全方的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动

■加速、减速、动转中失速防止等保护功能

■电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精性



■高速停机时响应快

■丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强

■采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高

■全系列采用新西门子IGBT功率器件，确保品质的高质量

【山西明纳能源科技有限公司】专业从事工业自动化产品销售以及自动化控制工程系统的集成商，ACS8
80-14-240A-5主做西门子，施耐庵，ABB，德力西，森达变频器的维修等，ACS880-14-240A-5公司坚持以
客户为中心、满足不同行业客户的需求。

通用型变频器加减速时间参数设置步骤

永邦通用型变频器加减速时间参数设置步骤。下面我们就永邦生产的通用型变频器如何进行加减速时间
参数设置进行详细说明变频器加速时间就是输出频率从0上升到大频率所需时间，减速时间是指从大频率
下降到0所需时间。通常变频器用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频
率设定的上升率以防止过电流，减速时则限制下降率以防止过电压。

。

山西明纳能源维修-ACS880-14-240A-5由山西明纳能源科技有限公司提供。山西明纳能源科技有限公司
（www.sxmnny.com）是一家从事“ABB,西门子,施耐德系列产品,变频器维修,配电柜”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山西明纳能源”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山西明纳能源在变频器、分频器中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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