
仿木纹地坪漆施工厂商艺彩建材

产品名称 仿木纹地坪漆施工厂商艺彩建材

公司名称 河南艺彩建材有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 厂家:艺彩
产地:郑州
功能:木纹漆施工

公司地址 郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元
04号

联系电话  17630075567

产品详情

廊架，是院子的常见组成部分。几乎天天都能见到的廊架，为什么不做的更好看，更具观赏性呢？一个
能够令人们赏心悦目的廊架，给喧闹的城市带来些许的动人感受，除了遮风挡雨意外，还平添几分姿色
。

廊架的应用突出了休闲区，带出了遮阳的效果，夏季纳凉是惬意的~

除了框围休闲平台，廊架还可为多种区域，营造别样的舒适感和美观度。用廊架代替廊子，可以联系空
间；用格子垣攀缘藤本植物，可分隔景物。

项目选择了12号色，为自然亲切的木色，让冰冷的水泥有了很多的生机，与周边郁郁葱葱的草木植物融
为一体，清新舒适，生活充满了希望！

廊架以防腐木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料，添加其它材料凝合而成，是供游人休息
、景观概念点缀之用的建筑体，与自然生态环境搭配很是和谐，给广场、公园、小区、庭院增添浓厚的
人文气息。

在生活中，普遍的廊架主要是由钢结构和混凝土来建造。改变这种混凝土和钢结构的表面，可以利用木
纹漆进行修饰，使其成为可以与原木相媲美。

水泥面刷木纹漆的操作方式

混凝土浇灌成型，拆模后批2遍腻子，保证表面平整无明显凹凸面，然后涂刷抗碱底漆或乳胶漆。

做完基层处理后就可以刷木纹底漆了。先更加需要调好木纹底漆的颜色，刷一遍木纹底漆;如有漏底的，
可以在一遍干燥后在刷第二遍。这里可用工具有：刷子、滚筒、木纹底漆喷。



等到底漆干透后刷木纹面漆，用木纹工具做木纹效果。刷木纹面漆要在木纹底漆干燥之后，可以根据需
要用专用的水性色浆适当调木纹面漆的颜色。

罩面漆。在木纹面漆干燥后根据需要做不同的罩面处理。

看完，你知道如何操作了吗？不懂也没有关系，可以关注艺彩建材，发消息给我们，告诉您更加详细的
知识！泥面刷木纹漆的操作方式。
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