
奇美CHIMEI押出级ASA957 978B 997S

产品名称 奇美CHIMEI押出级ASA957 978B 997S

公司名称 易采通（常州）供应链管理有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:奇美CHIMEI
主要型号:997S 997 957
产地:台湾奇美实业CHIMEI

公司地址 江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号

联系电话  15251933765

产品详情

    台湾奇美CHIMEI ASA是由苯乙烯、丙烯腈和压克力橡胶共聚合而成。在技术上而言，ASA不仅维
持了ABS之主要特性，并结合压克力耐候之优点，使得产品之应用上可延伸至户外之用途。
继具有超过30年制造ABS之经验，KIBILAC ASA承继了奇美POLYLAC ABS之良好质量及特性。耐候性、
长久使用性、色彩稳定性、以及与PC/PVC良好之兼容性，使得KIBILAC ASA成为更广泛以及更高价值之
树脂；举凡汽机车部品、建筑部品、户外运动用品、园艺部品、户外天线部品、电子电机产品、卫浴用
品⋯等等。 此外， KIBILACASA也减少了涂装及电镀二次加工之加工费用,
使产品具有降低成本及环保之特色。    

目前ASA的产品规格主要有PW-957、PW-978B、PW-997S。

押出级 PW-997押出级ASA树脂，主要使用于型材押出，和PVC兼容性佳，用于共押出
共押出、建材押出级
PW-997S押出级ASA树脂，用于押出板材及管件；泛用于建材及汽机车部品押出板材 汽机车部品
建材押出级 PW-997G押出高艳级ASA树脂，染色性佳、表面硬度提升，用于押出板材和汽车部品;押出、
汽机车、建材一般级 PW-957挤出级ASA树脂主要适用于型材混合，和PVC兼容性好，用于注塑级。具有
高流动性以及高光泽之特点；广泛用于户外及耐候需求的产品耐热级
PW-978B耐热性、高冲击强度电器外壳 汽车零件后镜 水前前栏

台湾奇美ASA PW-997S物性参数：

说明：由于篇幅限制ASA其他牌号的物质参数不一一说明，如有需求欢迎电询/WeChat！
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