
龙胜开关插座面板 武汉开关 佳燕装饰批发代理

产品名称 龙胜开关插座面板 武汉开关 佳燕装饰批发代理

公司名称 武汉佳燕装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武昌区中南路3号阜华领秀中南22层12室

联系电话  13114351319

产品详情

佳燕装饰主营范围：建筑装饰工程，亮化工程，园林绿化工程的设计，施工，建筑材料的批零兼营。

公牛插座规格: (1)120系列是指开关插座产品的长度为120毫米，宽度为78毫米。
(2)86系列是指开关插座产品的长度为86毫米，宽度为86毫米。
(3)118系列是指开关插座产品的长度为118毫米，   宽度为78毫米。

佳燕装饰主营范围：建筑装饰工程，亮化工程，园林绿化工程的设计，罗格朗开关插座面板，施工，龙
胜开关插座面板，建筑材料的批零兼营.软件技术研发及软件服务.承接室内外装饰工程、园林绿化工程、
环保工程、消防工程、钢结构工程，室内外装饰设计。

开关 按照结构分类：微动开关，船型开关，钮子开关，拨动开关，按钮开关，按键开关，还有时尚潮流
的薄膜开关、点开关。

“三点”教你巧辨优劣插座一认品牌：在购买插座时，首先应注意挑选大品牌。大品牌经过市场重重考
验，更值得信赖。如市场销量15年遥1遥1领1先的公牛电器，武汉开关，他们的插座从产品研发、原材料
选择到生产工艺，经过57道检测工序严格把关；而劣质插座缺乏专业规范的品控标准，安全隐患极大。
二看外观：公牛专家介绍说，优质插座如公牛插座外壳采用优质工程塑料，阻燃性好，能有效降低火灾
发生；而劣质插座外壳采用劣质再生塑料，阻燃性差，极易引发火灾。从插孔看进去，铜片的材质与厚
度直接影响插座的安全性。优质插座铜片厚实，镀层均匀光亮，如公牛插座采用优质铜材，厚度达0.5m
m以上，导电好、发热少；而劣质插座铜片多采用劣质铜片，厚度薄，且表面未经过任何处理，极易酿
火灾 龙胜开关插座面板-武汉开关-佳燕装饰批发代理由武汉佳燕装饰工程有限公司提供。武汉佳燕装饰
工程有限公司（whjyzs.tz1288.com）是湖北 武汉 ,装饰建材代理的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳燕装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创佳燕装饰更加美好的未来。同时本公司（www.whjyzs.com.cn）还是从事洁具陶瓷，洗面盆，坐便



器的厂家，欢迎来电咨询。
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