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产品名称 台式气动打标机 济宁气动打标机
山东鸿光电子追求卓越

公司名称 山东鸿光电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市西经济开发区工业一路与阳春西路
交界处

联系电话 15562398999 15563729802

产品详情

气动打标机

钻杆接头气动打标机是用于钻杆公母衔接头上打标，打标机为二工位头二设计，即外圆面、螺纹扣根外
圆面周向打标，便携式气动打标机，增加Z型打标拐完成内圆边大于φ101mm的公母接头内圆止口打标：
分别完成纵、横（X、Y）方向运动调整。标志美观、明晰、具备防伪功用，可自动打印消费流水线编号
。

手持式气动打标机主体是一个冲压气缸，经过气缸的高速冲压带动钢字模对物体外表停止打标。该类型
打标机构造紧凑，能够单手手持，也能够双手操作。十分适用于检测打标、工位打标等范畴。另外气动
冲压打标机运用寿命较长，日常维修简单。对现场硬件请求低。气动便携式打标机采用两体设计。操作
机遇头局部直接手持，对准物件停止打印。重量轻巧、外形美观。关于打印大型物件的厂家，此机及低
价又灵敏，是您进步产品层次的首1选设备。

气动打标机

步进电机的运行原理：步进电机是一种变磁阻式将电脉冲信号转化为角位移的执行机构。工作时，首先
步进驱动器会收到脉冲信号，便携式气动打标机厂家，电机会随之转动一个固定的角度(即步距角)、旋
转方向是设定好的，正是由于旋转方向和角度的固定，济宁气动打标机，所以脉冲信号对转过的角度有
直接控制作用，从而保证定位的精1确。同时步进电机转动的速度和加速度都可以由脉冲信号的频率来控
制从而实现对速度的控制。步进电机的类型有永磁式、反应式及混合式等不同励磁方式。

触摸屏台式打标机机型特点：



1、打标字符深度大，永1久化存在。

2、标记清晰、美观，内容丰富。

3、触摸操控，简单有效。

4、设备集成化，体积小，台式气动打标机，占用空间少。

5、适用广泛，可针对任意产品进行打标。

触摸屏台式打标机技术参数：

1、标记内容：任意中、英文字，数字，代码，条码，图形等；

2、打标速度：3-70字符/分钟；

3、字符深度：0.01-2mm；

4、打标控制：触摸式

5、字符大小：任意调整；

6、气源压力：0.3-0.8Mpa；

7、电源要求：220V±10% 50HZ

台式气动打标机-济宁气动打标机-山东鸿光电子追求卓越(查看)由山东鸿光电子科技有限公司提供。山东
鸿光电子科技有限公司（www.sddbj.com）位于山东省曲阜市西经济开发区工业一路与阳春西路交界处。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东鸿光电子在光电子、激光仪器中拥有较高的知名度，享有良
好的声誉。山东鸿光电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东
鸿光电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hgqddbj.com）还是从
事气动打标机，台式气动打标机，便携式气动打标机的厂家，欢迎来电咨询。
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