
誉恒防辐射公司 1号铅皮 赤峰铅皮

产品名称 誉恒防辐射公司 1号铅皮 赤峰铅皮

公司名称 聊城市誉恒射线防护器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路

联系电话 18864855789 18864855789

产品详情

射线防护铅板与防护层设计厚度的相关因素：

1.X射线机的管电压及管电流之太小

2.防护层距X射线机靶(球管)的远近，

3.X射线机的类型(单向机还是周向机)，

4.操作人员每周工作时间的长短，

5.环境因素的影响，探伤室外有无人员工作或走动而决定是否需要局部增加或减少度.

6.防护层的材料性质，一般密度大的材料有较好的防护效果.如铅、钢铁、混凝土、铅玻璃等.

防辐射铅板的四大优势：

、新型高质量X射线防护透明玻璃

1、防辐射防辐射铅板含有大量的铅和钡，铅皮卷，使防护效果更好

2、防辐射防辐射铅板可抵挡从100KV到300KV的辐射，铅当量高

3、中性颜色外观，透光性好



4、防辐射防辐射铅板可应用于任何医学、技术、研究方面的防护

第二、透明性

防辐射防辐射铅板美观大方的暗褐色透明板，可制得防辐射铅板不能实现的大尺寸透明屏蔽板

第三、强韧耐用

防辐射防辐射铅板力学特性和热学特性大致上与树脂相同，耐冲击性也极大为优越

第四、加工容易

防辐射防辐射铅板可以进行裁断、切割、研磨、穿孔等机械加工和胶接、层压加工

另外，射线防护涂料(硫酸钡)的概念和用途也体现了防辐射铅板的优势。

铅板在生活中有哪些使用优势：一、外观我们大家都很清楚普通铝板的外观大多都是灰不溜秋的，颜色
很难看。而铅板的颜色选择很丰富，不是只有单一的灰颜色。给大众更多的选择，在外观上也给大众更
多美丽。二、平整性普通铝板很容易出现凹凸不平的状况。而铅板在表面的制作工艺上有着很大的提升
，它的制作工艺更加优质。因此不管在表面的光滑还是平整度都是优于普通铝板的。三、防腐蚀性防磨
因为加入了涂层，涂层无疑充当了金属和外界隔绝的保护层，因此铅板的防锈性能特别好，并且可以延
长表面金属的使用寿命。同时加入了涂层也使材料表面变得更加耐磨。四、使用性能优秀铅板不仅可弯
曲的性能优异，1号铅皮，并且它的可加工性能也特别好。可以根据用户的需求加工成不同的尺寸，医用
铅皮，免得浪费。

射线防护门在日常使用中必须注意其清洁问题，因为它在屏蔽辐射方面具有不可替代的作用。为了延长
其使用寿命，让防辐射门起到更长的保护作用，日常清洁非常重要。清洁射线防护门的方法是什么，

1.定期清扫门上的灰尘，保持门和门上的铅玻璃清洁，保持门和玻璃、五金件清洁明亮。因为即使是不
锈钢，一旦被灰尘等污垢污染，其化学物质也会腐蚀不锈钢表面，从长远来看，它会使钢变质、腐烂，
影响运行性能。2.第二步。开闭时，赤峰铅皮，应尽量保持开闭速度均匀。我们不应该冲撞。我们应该
尽量避免硬物撞击门或划伤型材表面。

3。门上有油污等难以清洗的东西，可用洗涤剂擦洗，但不要用强酸或强碱溶液清洗，因为这样不仅容易
损坏型材表面光洁度，而且还会损坏型材的保护膜和氧化层。保护门的表面和腐蚀，特别是平时用硫酸
清洗墙壁时。小心不要污染门窗。4。及时清理框架内的颗粒物，避免堵塞排水通道，造成排水阻塞和渗
漏。严重后果还会影响门的运行，缩短门的使用寿命，并存在安全隐患。5.在发现开孔不灵活等异常情
况的过程中，应及时查明原因。如果客户不能消除故障，我们应及时与制造商或供应商联系，以便及时
消除故障。如不及时修理，应暂停使用，以免发生事故。

誉恒防辐射公司(图)-1号铅皮-赤峰铅皮由聊城市誉恒射线防护器材有限公司提供。聊城市誉恒射线防护
器材有限公司（www.lcyhsx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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