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产品名称 济南活动板房 聚信建材公司 活动板房供应商

公司名称 泰安聚信新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东

联系电话  13854804518

产品详情

地面固定

       彩钢板的集装箱活动房由于重量比全钢材结构轻，在遇到8级大风的时候，可能会被风吹动，
有可能发生危险，专家建议，在使用彩钢板集装箱的时候应该和搭建彩钢房一样，有固定底部的装置。
在内陆地区还不算严重，但是在我国的沿海城市，经常遭受台风xi击，集装箱活动房活动房必须加以固
定。

禁止三层

       我们在工地上经常看到，有3层的彩钢板房，但是对彩钢板的集装箱活动房来说，由于质地比
较轻，真的3个集装箱房叠加在一起，有可能有很大的安全隐患。

活动房如何防雷
       一、建筑物外部、内部防雷装置的接闪功能：活动房设置的接闪器可根据现实情况采用避雷
针、避雷带或者是避雷网等接闪装置，活动板房价格，选择的接闪器需达到特定的耐流耐压能力、连续
接闪效果以及接闪器与建筑物的美学统一性等。

       二、引下线的分流效果：引下线的粗细和数量直接影响分流效果，引下线多，每根引下线通
过的雷电流就小，其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高，引
下线很长时，应在建筑物的中间部位增加均压环，以减小引下线的电感电压降。

       三、活动房内各部位的均衡电位：为满足防雷装置的要求，应有目的地把接闪装置与梁、板
、柱和基础可靠地焊接、绑扎或搭接在一起，同时再把各种金属设备和金属管线与之焊接或卡接在一起
，这就使整个活动房成为良好的等电位体。

       四、接地效果：良好的接地效果也是防雷成功的重要保证之一，活动板房供应商，活动房的



防雷接地设置要符合设计和规范要求，接地电阻应检测合格。采用独立式接地方式时，以钻孔深埋接地
极（约4～12m）的效果较好，深孔接地极容易达到地下水位，且能减少接地极的用钢量。

       五、合理布线：在活动房的防雷设计中，必须考虑防雷系统与这些管线的关系。为了保证在
防雷装置接闪时这些管线不受影响，首先，应该将这些电线穿于金属管内，以实现可靠的屏蔽；其次，
应该把这些线路的主干线的垂直部分设置在高层建筑物的中心部位，且避免靠近用作引下线的柱筋，以
尽量缩小被感应的范围。

       随着现代经济的迅速发展，工人们对在建筑工地中临时搭建的宿舍要求越来越高，随着人们
的需求越来越高，活动房这个词得到了人们密切关注，在传统临时宿舍的基础上，活动房的优势就显而
易见了，它鲜明独特的外形，活动板房报价，还有灵活可移动的特质，主要是对地势的要求范围广和建
造工期短等都使其越来越受用户的青睐。

一.活动房质量方面

       首当其冲当然是质量方面。作为临时搭建短期宿舍的活动房，劳动一天的工人们都在活动房
里面休息，所以过硬的质量是必要的，恶劣的天气也是考验活动房质量重要因素，例如抵挡大风雷雨、
阻隔烈日高温、抵御冬季寒冷等极端天气，所以质量过关确保住的放心要放在首位。

二.活动房的舒适方面

       活动房之所以受到越来越多的建筑工地青睐作为临时宿舍，济南活动板房，除了可灵活移动
，建造方便的特质以外、人们最关注的还是居住时候的舒适度，相比较工棚等，活动板房的优势就显而
易见了，隔音、防震、稳固等多方面就验证了活动房的舒适度，所以在选择活动房时这几点也要多注意
。

济南活动板房-聚信建材公司-活动板房供应商由泰安聚信新型建材有限公司提供。“轻质隔墙板,保温鸡
舍”就选泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxjc.com），公司位于：山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村
村东，多年来，聚信建材坚持为客户提供好的服务，联系人：史经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。聚信建材期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

