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产品名称 天津恒信伟业机电设备 螺杆式冷水机
天津冷水机

公司名称 天津恒信伟业机电设备销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工
业小区一排六号

联系电话  13002280464

产品详情

离心式冷水机组组装前的注意事项：

⑴在组装前一定要检查各零部件内的压力是否完全泄尽；

⑵确保所有零部件的电源处于断开状态；

⑶组装前各零部件要用清洗油洗净后，冷水机维修，再涂上牌号为RL-68H的润滑油（不同品牌不尽相同
），然后再进行组装（一般用清洗剂、煤油等油类作为清洗油）；

⑷法兰连接时注意螺栓不要产生松动，有垫圈的一定要加上垫圈；

⑸组装前各零部件应打磨光滑，无任何残渣、锈斑、油路系统应进行冲油去掉一切残渣、杂物等；

⑹组装后用手盘动压缩机的转动部分，确认没有接触和碰撞；

⑺压缩机的组装应在尽可能短的时间内完成，螺杆式冷水机，一般不超过72h（越短越好），以免造成零
部件表面受到腐蚀，最终达不到运行所要求的精度。

⑻压缩机的整体起吊应按右图方法进行。



天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、
工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以“为消费者提供
好的服务”为目标，建立了完善的销售和服务体系，为天津及周边地区的顾客提供好的服务。为了保证
压缩机的正常运行，其吸气温度需要比蒸发温度高一些，亦即应具有一定的过热度。对于活塞式冷水机
组，其吸气过热度一般为5℃～10℃，如果采用干式蒸发器，则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆，天津冷
水机，就可以调节过热度的大小。此外，工业冷水机，要注意压缩机吸气管道的长短和包扎的保温材料
性能的好坏对过热度会有一定影响。

天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、
工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以“为消费者提供
好的服务”为目标，建立了完善的销售和服务体系，为天津及周边地区的顾客提供好的服务。

冷水机组包括四个主要组成部分：压缩机，蒸发器，冷凝器，膨胀阀，从而实现了机组制冷效果。

冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等，因各行各业的使用比较广泛，所以名字也就
多得不计其数。随着冷水机组行业的不断发展越来越多的人类开始关注冷水机组行业任何选择对人类来
说越来越重要，在产品结构上“高能效比水冷螺杆机组”、“水源热泵机组”、“螺杆式热回收机组”
、“高效热泵机组”、“螺杆式低温冷冻机组”等为主的极具竞争力的产品结构其性质原理是一个多功
能的机器，除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。

天津恒信伟业机电设备(图)-螺杆式冷水机-天津冷水机由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天
津恒信伟业机电设备(图)-螺杆式冷水机-天津冷水机是天津恒信伟业机电设备销售有限公司（www.hengxi
njd.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
孟经理。
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