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河卵石是山上的石头经河流常年冲刷作用形成的天然石材原料，它的主要成分为二氧化硅，质地坚硬。
河卵石常用作园林景观道路面用石，是上等的建筑材料，形状稍次的，颗粒的河卵石多用来破碎制取建
筑砂。那么河卵石制砂生产线的流程是什么，需要哪些设备呢？

河卵石制砂生产线流程：从河道采出来的河卵石大小不一，小于50mm的河卵石能满足制砂机的进料要求
，可以直接用来制砂，尺寸在50mm以上的大块石则需要先行破碎。

以下是具体加工流程：河卵石原料由料仓进入喂料设备，使其均匀连续的送入粗碎机进行初级破碎，破
碎后的石料经振动筛筛选，大于80mm的物料返回粗碎机再次破碎，小于80mm的物料则进入细碎机进行
二次破碎；此时，粒度合格的石料进入制砂机，加工成砂子，不合格的继续返回细碎机破碎，直至符合
要求。对于成品质量要求高的项目，还需要配置洗砂机清除砂子中的杂质。原料特性：制砂用石头的莫
氏硬度、湿度、粒度等物理特性不同，挑选破碎、制砂设备在时，要根据实际选择合适的型号。
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不论生产线采用何种形式的洗砂机，其大的缺点就是细砂(0.16MM以上的颗粒)流失的严重，有的甚至流



失20%以上，这不但损失严重，而且还严重影响沙子的级配，造成级配不合理，细度模数偏粗，大大降
低了有机砂 的产品的质量。过多的细砂排放，还会造成环境的污染。此时，粒度合格的石料进入制砂机
，加工成砂子，不合格的继续返回细碎机破碎，直至符合要求。

为解决上述问题，我公司吸收国外的先进技术，结合砂粉的实际情况，成功研制了YH系列细砂回收系统
，具有先进水平的增料提取装置，广泛应用于人工制砂生产线、水电钻
砂石骨料加工系统、玻璃原料加工系统选煤厂粗煤泥的回收及环保工

程（泥煤净化）等，可有效解决细砂回收问题。

石料破碎生产线中的制砂机易损件多长时间更换一次？

我们知道，制砂机的易损件在使用过程中经常受到磨损，最后直至报废，最终不得不更换全新的易损件
，那么下面就由郑州世工制砂机厂家为您讲解。

1、物料中含的水分较大时，大理石石料生产线说明，物料在制砂机内容易粘附，也容易在下料输送过程
中堵塞，造成破碎能力减小。粘度越大，破碎能力越小。很紧密的涉及到物料的粘度和温度问题，不能
一刀破。

2、破碎前物料里含的细粉越多越影响破碎能力，因为细粉容易粘附影响输送。对于细粉含量多的应该提
前过一次筛子。另外石料中含杂质越多，也会影响破碎能力。

3、石料越坚硬越难以破碎，对设备的磨损也越严重，贵港大理石石料生产线，破碎的速度越慢，破碎能
力相对越小。要就表面石料的硬度程度和制砂机配件使用寿命有直接的关系，要求在配件购买的过程中
一定要根据石料的性能选择合适材质的配件。

4、最终破碎的石料要求的粒度越小，破碎速度越慢，最终影响破碎能力越小。

最后需要强调的是制砂机配件的质量问题，大理石石料生产线哪家强，俗话说：便宜没好货，好货不便
宜就是这个道理，如果配件的价格低于市场上配件的通用价格，就严格说明配件质量有问题。

大理石石料生产线说明-贵港大理石石料生产线-郑州世工机械公司由郑州世工机械设备有限公司提供。
郑州世工机械设备有限公司（www.zzsgsb.com）是从事“制砂生产线,洗砂回收机,细碎机,立柱式制砂机,移
动破碎站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电
咨询！联系人：胡经理。石头制砂生产线不管规模多大，生产流程通常分为以下几个阶段：矿山块石→
粗碎→二级破碎→制砂→筛选分级→机制砂→洗砂。同时本公司（www.zzsghgj.com）还是从事细砂回收
机，细砂回收机厂家，新型细砂回收机的厂家，欢迎来电咨询。
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