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产品名称 发夹饰品展示架 饰品展示架
雅拓展示架欢迎您选购

公司名称 义乌市雅拓展示器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市稠州北路605号雅拓压克力

联系电话  13625797412

产品详情

【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏架】
、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【珠宝
展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

制作亚克力制品需要注意哪些问题呢？

   模具的设计流道要简单，流畅，阔浇口有利成型.

    减小内应力.  热处理温度70-80℃(热我或热水缓冷，处理时间视产品壁厚而定，一般为4小时.)

    减少啤塑黑点: (1).保证原料洁净(环境清洁) (2).清洁模具(定期)
(3).机台清洁(清洁料管前端，螺杆，喷嘴等)

    模面保持光洁，镀铬抗腐蚀.为不影响产品透明度，颜色，饰品展示架，尽少用脱模剂，而宜增大
模具出模斜度，方便脱模.

    【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏
架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【
珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

亚克力如何选择适合的印刷方式



    丝网印刷：就是亚克力行业内经常说的丝印，也就是油墨透过丝网，使亚克力板材的表面跟印有花
纹的屏幕一样。操作简单快捷，并且价格偏低，经常见的就是印刷标识和其他场景。

    UV印刷：这一中印刷方法即通过紫外线把油墨附到亚克力的表面，它不会改变文件的颜色和以及
刮花了亚克力的表面。但是值得注意的就是在印刷的过程中，发夹饰品展示架，亚克力板不能够弯曲，
所以它只适用于平板的印刷。

   【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏
架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【
珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

亚克力新料和回料的区别!

而是用回料生产的板材，则会存在各种缺陷，具体表现在:

1.抗紫外线性能非常差，最多半年就会黄变，阳光照射下容易出现裂纹

2.厚度不稳定，珠宝饰品展示架，有的差别最i大在，创意饰品展示架，有些气泡多，不稳定

3.截面处发黄，虽经增白剂处理的回料板，初始时黄变减轻，但短期使用后即黄变

4.表面硬度低，易划伤

5.容易开裂

6.保护膜质量低劣，易老化变质

发夹饰品展示架-饰品展示架-雅拓展示架欢迎您选购(查看)由义乌市雅拓展示器材有限公司提供。义乌市
雅拓展示器材有限公司（yatuo88.tz1288.com）位于浙江省义乌市稠州北路605号雅拓压克力。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前雅拓展示架在家用塑料制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。雅拓展
示架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雅拓展示架全体员工愿与
各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ywyatuo.com）还是从事浙江亚克力展示架，
饰品亚克力展示架，化妆品亚克力展示架的厂家，欢迎来电咨询。
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