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       油泥和粘土的区别：一般制陶瓷模型的泥在行业里面都称土--木结土，黑色的，它没有油泥那
样粘性强度，木结土它是通过它里面的含水量来定义它的软硬程度的，软的时候就可以任意地用手捏造
形状。一般未使用的木结土都是包扎在塑料袋里面的，这样是为了不让它的水分流失，一旦水分干涸，
木结土就会变得僵硬，进口五轴龙门加工中心，严重失水的甚至会变成像进水变质的水泥那样的灰色固
体状和开裂。所以一般在制陶瓷模型过程中，常要给土模进行打水保养，直至完全塑造好一个完整的模
型。而油泥则是通过加热和致冷来实现它的软硬，油泥一般用来做一些要求立体感较强，层次较明显，
棱角较明显的工艺品。因为做陶瓷是要求表面很光滑棱角圆滑细腻的，由于木结土在塑造陶瓷品的首模
时能通过用水洗刷使土模很快地变得非常光滑圆润，这样才能开出好的陶瓷的模具。木结土像油泥一样
也可以反复使用，比如你用油泥做完一个作品开完模后，下次要用时可以用电吹风加热或用烤箱加热致
软来造型。而木结土不同的是，用完之后通常它里面的水分会有些干，使得木结土变硬，你可以加些水
然后跟搅面粉团一样给它揉打均匀致软就可以再次使用了。

       CMS公司的机床是世界上专业的非金属复合材料加工中心，设计上充分考虑到机床的抗粉尘
能力，考虑到非金属材料的加工的粉尘一般会造成机械运动部件的剧烈磨损，进口五轴加工中心推荐，
CMS在机床设计中充分考虑了机械传动部件的选择和密封，将机械磨损的几率降到最xiao，进口龙门加
工中心，即便是若干年后机械传动部件产生磨损，机械部件的间隙可以通过调整加以恢复。而且所有润
滑系统均采用全封闭油脂润滑，在加工时无任何滴油现象，不会污染工件。CMS公司具有非常强大的研
发队伍和研发能力，针对轻铝合金和非金属材料加工的特点自主研发了高刚性五坐标铣头和电主轴，具
有完全自主知识产权，因此五坐标铣头和机床的其他主体结构能够完美的匹配，提供优良的工作特性。
而且由于是自己的产品，在今后的用户使用过程中，鞍山加工中心，能够为用户提供更为准确、有效、



及时的服务支持。

       CMS公司的机床由于采用了桥式龙门结构，非常容易在周围实现全封闭防护，保护周围环境
和操作员。CMS公司的机床四周的全封闭防护罩和机床两端的防护门均配有大尺寸观察窗，方便操作员
在加工时观察加工情况和工件状态。CMS公司的机床是专业的非金属复合材料加工中心，具有好的性能/
价格比和投入/产出比。

       香港瑞丰科技集团有限公司贡献于工业，是一家致力于开发设计和测量检测的技术型设备代
理公司，为客户供应开发及检测的整体方案、提供售后服务与技术支持，是多家欧美厂家在中国的总代
理和常驻代表处。公司在香港、北京和重庆设有办事处及备件库，另外在重庆设有耗材仓库。公司宗旨
：为工业设计及检测提供完整的解决方案，交钥匙工程。香港瑞丰公司拥有庞大客户群，在工业设计及
检测行业具有丰富的服务与供应经验。公司所代理之先进设备已被广泛应用于科研院校、航空、航天、
汽车、摩托车、船舶等开发研制和生产单位。香港瑞丰代理意大利CMS公司五轴加工中心。

进口龙门加工中心-瑞丰(在线咨询)-鞍山加工中心由重庆奥图亚模型有限公司提供。重庆奥图亚模型有限
公司（www.autoartmodeling.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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