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公司名称 河南隆俊翔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区白庙社区3号楼1单元301

联系电话  13253513267

产品详情

道闸广告人行通道闸

近两年广告行业与之前不同，一方面，广告媒介越来越多，传播环境更加多元化。原先的电视广告和纸
媒等传统广告平台已黯然失色，面临革新；楼宇电梯广告、洗手间广告和村镇超市视频广告等新型广告
媒介应运而生，竞争如火如荼。

近年来，在社区广告投放中，一种新兴的广告媒介——人行通道闸越来越多地普及开来。在社区大门口
、停车场入口、写字楼入口和餐饮酒店等不同城市功能分区中，我们都能够频繁地接触到道闸广告。事
实上，出入口控制创新型产品人行通道闸这一位置特殊的媒介，从其诞生开始就有其必然性和无可替代
的优势。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
10年来专业从事道闸、车牌识别系统、智能停车场管理系统的研发生产，拥有雄厚的高科技研发队伍，
高水准的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质和良好的信
誉承诺得到广大可户的青睐。

道闸分类人行通道闸

一、根据对机芯的控制方式的不同，分为机械式、半自动式、全自动式。有些厂商会把半自动式称为电
动式，把全自动式称为自动式。1、机械式人行通道闸是通过人力控制拦阻体(与机芯相连)的运转，机械
限位控制机芯的停止;2、半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止;3、全自动式是通过电机来控制



机芯的运转和停止。

二、根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同，闸机可分为单机芯(包含1个机芯和1个拦阻体)和双
机芯(包含2个机芯和2个拦阻体，呈左右对称形态)。

三、根据拦阻体和拦阻方式的不同，人行通道闸可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸
等 。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
以科技为主导，以质量求生存，以服务求市场，以创新求发展，以科学、严谨、务实的专业精神，生产
出各种高科技道闸、车牌识别等产品，赢得了广大客户的一致好评。

1、有些客户合不上离合。

解决办法：给电机一个信号，让电机转动一半停止，用手把人行通道闸杆向下压，并转动离合器把手，
这样合离合是较容易的。

2、人行通道闸闸杆能落不会升。拔掉限位器，升落都正常。限位器起限灯长亮。

解决办法：检查起限的限位挡片是否松动，限位器是否失灵。

3、人行通道闸遥控没有反应，主板蜂鸣器响。线控能控制。

解决办法：检查遥控器。检查主板遥控插头附近的3个三极管是否有坏的，如有坏的需要更换。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
约70%以上员工拥有5年以上产品设计经验，并实行质量管理体系，处处以高标准要求自己，做到每台产
品必须经过优化筛选、严密测试，以确保产品出厂后的稳定可靠及安全易用。
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