
WMS-1037无限远三目生物显微镜

产品名称 WMS-1037无限远三目生物显微镜

公司名称 上海无陌光学仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:无陌
型号:WMS-1037
产地:上海

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼

联系电话 021-31576785/021-31576786 17301864212

产品详情

三目生物显微镜WMS-1037是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技
术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以通过电脑将所需要的图片进行编辑、保存
和打印。

技术规格

目镜

 大视野 WF10X(视场数Φ22mm)   

无限远平场消色差物镜

 PL 4X/0.10工作距离：21 mm

 PL 10X/0.25工作距离：5.0mm

 PL 40X/0.65(弹簧)工作距离：0.66 mm

 PL 100X/1.25(弹簧,油 Spring, oil)工作距离：0.36mm

目镜筒

 三目镜(倾斜30) ，眼点高度可调

调焦机构



 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm.

转换器

 四孔(内向式滚珠内定位)

载物台

 双层机械移动式:180mmX150mm, 移动范围: 75mmX50mm

阿贝聚光镜

 N.A.1.25可上下升降

滤色片

 蓝滤色片, 磨砂玻璃

集光器

 集光镜中内置视场光阑。

光源

 3WLED, 亮度可调 

选配件

 

 目镜

分划目镜10X（Φ22mm）

 物镜

无限远平场消色差物镜20X、60X

 CCD接头

0.5X、1X、0.5X带分划尺

 摄像仪

USB输出：130/300/500/1000万像素: VIDEO输出：380/520 电视线: 380/520 TV Line

 相衬装置

对中望远镜

无限远相衬平场消色差10X、20X、40X、100X



转盘式(Ⅲ)相衬聚光镜  

 暗场装置

干式或湿式暗场聚光镜 .

 数码相机 

 接头

CANON(EF)NIKON(F)

 光源

6V/30W 卤素灯

 软件

二维测量软件

系统组成

电脑型

1.生物显微镜 2.适配镜 3.摄像器(CCD) 4.计算机（选购）

数码型

1.生物显微镜 2.适配镜 3.数码相机（选购）
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