
天津钻头 钻头 天津比格斯五金

产品名称 天津钻头 钻头 天津比格斯五金

公司名称 天津比格斯五金工具贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区麦迪逊广场1号楼1门402室

联系电话  18622003421

产品详情

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头等产品的经
销批发的外资企业。

扩孔钻

用于在已制孔上扩大孔径的钻头。

沉孔钻

专门用于加工孔口沉孔的钻头。

为了保证沉孔与已制孔的同轴度，天津麻花钻头，可采用导向柱配合使用。

锪窝钻

专门用于加工孔口锥孔的钻头。

为了保证锥孔与已制孔的同轴度，可采用导向柱配合使用。

深孔钻

加工深孔的钻头。

多种类型，有外排屑的枪钻、深孔扁钻、深孔麻花钻，以及内排屑的喷吸钻等。

套料钻



用环形切削方式，在实体材料上加工较大孔的钻头。

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头等产品的经
销批发的外资企业。

如何购买钻头呢？

一般买钻头可以看钻头柄上的商标以及直径公差的标识，标识清晰，天津钻头，激光或者电腐蚀的质量
不会太差。如果是字模压的字，如果字的边缘鼓起来，则钻头质量差，天津合金钻头，因为鼓起的字轮
廓会导致钻头夹持精度达不到要求，而字边缘清晰，钻头，很好的和钻头柄的圆柱面交界的的则质量好
。另外要看钻头尖部切削刃处，全磨制钻头的刃开的很好，螺旋面符合要求，而质量差的在后角面处之
质量很差的。

天津比格斯五金工具贸易有限公司是一家硬质合金类刀具、刀柄、刀杆、刀盘、铣刀、钻头等产品的经
销批发的外资企业。

钻头的种类及用途

1、定柄钻头在弹簧夹头上的夹持长度为钻柄直径的4～5倍才能夹牢。

2、要经常检查主轴压脚。压脚接触面要水平且与主轴垂直不能晃动，防止钻孔中产生断钻和偏孔。

3、钻床的吸尘效果要好，吸尘风可降低钻头温度，同事带走粉尘减少摩擦产生高温。

4、基板叠层包括上、下垫板要在钻床的工作台上的一孔一槽式定位系统中定位牢、放平。使用胶粘带需
防止钻头钻在胶带上使钻头粘附切屑，造成排屑困难和断钻。

5、订购厂商的钻头，入厂检验时要抽检其4％是否符合规定。并100％的用10～15倍的显微镜检查其缺口
、擦伤和裂纹。

天津钻头-钻头-天津比格斯五金由天津比格斯五金工具贸易有限公司提供。天津比格斯五金工具贸易有
限公司（www.bigckorea.com）是从事“数控刀具,机床配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张工。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

