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产品详情

点焊机器人的焊接装备

由于采用了一体化焊钳，焊接变压器装在焊钳后面，所以变压器必须尽量小型化。对于容量较小的变压
器可以用50Hz工频交流，而对于容量较大的变压器，已经开始采用逆变技术把50Hz工频交流变为600～70
0Hz交流，使变压器的体积减少、减轻。变压后可以直接用600～700Hz交流电焊接，也可以再进行二次
整流，用直流电焊接。焊接参数由定时器调节。

新型定时器已经微机化，因此机器人控制柜可以直接控制定时器，无需另配接口。点焊机器人的焊钳，
通常用气动的焊钳，气动焊钳两个电极之间的开口度一般只有两级冲程。而且电极压力一旦调定后是不
能随意变化的。近年来出现一种新的电伺服点焊钳，如图4所示。焊钳的张开和闭合由伺服电机驱动，码
盘反馈，使这种焊钳的张开度可以根据实际需要任意选定并预置。而且电极间的压紧力也可以无级调节
。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！

焊接机器人激光加工的原理

激光加工装备由四大部分组成，分别是激光器、光学系统、机械系统、控制及检测系统。从激光器输出
的高强度激光束经过透镜聚焦到工件上，其焦点处的功率密度可达温度高达1万摄氏度以上，任何材料都
会瞬时熔化、气化。激光加工就是利用这种光能的热效应对材料进行焊接、打孔和切割等加工的。通常
用于加工的激光器主要是YAG固体激光器和二氧化碳气体激光器。由于二氧化碳激光器具有结构简单、



输出功率范围大和能量转换效率高等优点，可以广泛用于材料的激光加工。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！

焊接机器人激光加工的原理

焊接机器人激光加工是以聚焦的激光束作为热源轰击工件，焊接机器人特种焊接合金加工中心，对金属
或非金属工件进行熔化形成小孔、切口、连接、熔覆等的加工方法。激光加工实质上是激光与非透明物
质相互作用的过程，微观上是一个量子过程，宏观上则表现为反射、吸收、加热、熔化、气化等现象。

在不同功率密度的激光束照下，材料表面区域发生各种不同的变化，这些变化包括表面温度升高、熔化
、气化、形成小孔以及产生光致等离子体等。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！

焊接机器人特种焊接合金加工中心「在线咨询」由欧咖莱（重庆）智能装备技术有限公司提供。欧咖莱
（重庆）智能装备技术有限公司（www.oklymechan.com）位于重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永
川工业园区凤凰湖工业园内）。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前欧咖莱智能装备在非金属矿产中
拥有较高的知名度，享有良好的声誉。欧咖莱智能装备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。欧咖莱智能装备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本
公司（www.oklznzb.com）还是从事塑料结构件加工，塑料棒板加工，塑料非标零件制作加工的厂家，欢
迎来电咨询。
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