
福州天然真石漆多少钱 福州天然真石漆 兰迪斯外墙漆

产品名称 福州天然真石漆多少钱 福州天然真石漆
兰迪斯外墙漆

公司名称 福州市兰迪斯环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区

联系电话 13400768178 13400768178

产品详情

真石漆首要由彩砂和合成树脂组成，外表凸现立体作用，涂膜较粗糙，极易吸附尘埃、发作积水，发作
污染，呈现掉砂、掉落，影响装饰作用和涂层寿数。如果不涂罩面漆，真石漆涂层会加快发花泛白，褪
色，黄变，福州天然真石漆出售，削减其正常的运用寿数，使真石漆的功用大打折扣。罩面漆透明度好
，手感佳、附着力强、防水，抗碱，抗冻，耐化学腐蚀，简单清洗；柔韧性，耐候性高，抗污自洁功用
突出，从而使真石漆弥久如新；保光、保色性优，抗紫外线，福州天然真石漆哪家好，更耐黄变，使真
石漆更彰显尊贵，高雅之风仪；无毒无污染，绿色环保，犹如给真石漆披上了一层维护衣。 

 

很多人认为真石漆多加点水，喷涂的面积会大一些，其实这是错误，加水的目的是增加施工的可喷性，
并非增大施工面积；就算加再多的水， 它里面的石的固含量不变；相反，水加多了，真石漆涂料表面会
浮出乳白色水影，很难在喷涂中看清楚喷涂的厚度跟均匀度。是否已遮盖基面。要想喷涂均匀就不可能
了。还有，由于纤维素的粘性高，加水多了，喷涂在墙上的涂料都会有一种“抽浆”的现象：即喷涂厚
的地方，真石漆材料中细的粉体会集中跑到表面来，颜色就会变深了，与其它簿喷颜色不一样了，表面
平整细滑。喷涂薄的地方，感觉有些粗糙透底。从而引起表面颜色 “发花”，深浅不一的效果，粗细度
也不一致。但普通的真石漆在一定的稠度上，福州天然真石漆多少钱，根本喷不出来，所以它非加水不
可。因此出现市场上真石漆工程良优不齐。

真石漆样板做得好，为什么一到大面积施工就会呈现黄变、色差、发花、水白、污染等质量问题?真石漆
从样板到大面积施工究竟哪个环节呈现问题?样板好不等于制品好。只是经过样板，只能了解彩砂质量、
度、柔韧性等，而色差、发花、污染、变色等只要在实践施工中才会显现出来。在全国各地收集的500个
真石漆问题案中，福州天然真石漆，乳液质量偏低构成质量问题的事例占比25.6%，系统不老练占比18.7
%，规划不合理占比23.3%，施工不合理占比30.4%。做优质真石漆工程必须做系统化的考虑，选优质乳
液、产品系统要老练、规划要合理、施工要标准。



 

福州天然真石漆多少钱-福州天然真石漆-兰迪斯外墙漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。福州市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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