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产品名称 过滤网筒的焊接工艺 过滤网筒 科雷丝网

公司名称 安平县科雷丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县杨各庄开发区

联系电话  13513089909

产品详情

不锈钢咖啡过滤网片生产工艺复杂，主要生产成本在于工序繁多，生产一种规格尺寸的咖啡过滤网就要
七套模具。

咖啡过滤网片是采用无缝包边过滤，金属过滤网片定制，材料为304不锈钢板包边，先将网料冲成圆片、
然后不锈钢板冲成圆环状、冲成圆环状的不锈钢板折边、组合过滤网与折边之后的不锈钢圆环、收口不
锈钢圆环、最后成形不锈钢咖啡过滤网，金属过滤网片采购，每道工序需要一套模具，直径为50mm-80
mm的咖啡过滤网模具费为3000元/套，过滤网筒，全部为线切割与车床完成。本厂是专业生产不锈钢咖
啡过滤网片的专业厂家。

水龙头过滤网工作原理：水龙头过滤网有的是安装在水龙头的内部，有的是安装在龙头口的地方，能够
对水里有的杂质和碳酸钙起到初步的过滤效果。

用途：主要用于环保、化工、食品、制药、石油、水处理等过滤行业，圆柱形过滤网筒厂家，我厂可根
据客户要求生产与各种机械配套的异形过滤筒，如锥形、楔形、篮形、V形、圆柱形等等，过滤筒的材
质、过滤密度均可按照要求定做， 质量保证，价格优惠。

欢迎您来科雷丝网订制铜包边过滤网片，我们承诺您：产品优质选材，低价保证，品质保障，让您用优
惠的价格买到放心的产品。

过滤网在我们的生活中无处不在，家中常用的吸尘器我们大家都是知道的，过滤网筒选哪家，在它的里
面也是有过滤网的，在我们用完之后，你知道怎么清洗吸尘器的过滤网吗？其实清洗是很简单的，下面
就来教教你怎么清洗吧！

1 、确定吸尘器处于机电分离的状态;



2、打开集尘仓、将进风滤网轻柔抽出，过滤网筒定做;

3、从吸尘器后部取出出风滤网;

4、使用清水将进风滤网冲洗干净;

5、将清理好的进风滤网放在阴凉、过滤网筒价格，通风处阴干;

6、将出风过滤网上的灰尘清洁干净(或更换)后安装回原位。

吸尘器的过滤网的清洗，不是很麻烦，最要注意的就是确保吸尘器断电，既保证自己的健康，又能不损
坏吸尘器的使用。

过滤网筒的焊接工艺-过滤网筒-科雷丝网由安平县科雷丝网制品有限公司提供。“不锈钢过滤筒,过滤网
片,过滤筒,网筐网篮”就选安平县科雷丝网制品有限公司（www.apguolv.com），公司位于：安平县杨各
庄开发区，多年来，科雷丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：贾玉玲。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。科雷丝网期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.apwkwl.com）还是
从事网筐，网篮，网筐网篮厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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