
迷彩水转印 龙田镇水转印 鑫全盛水转印

产品名称 迷彩水转印 龙田镇水转印 鑫全盛水转印

公司名称 东莞市鑫全盛印刷实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼

联系电话 13632776966 13632776966

产品详情

水转印膜在辅助材料中的应用

         水转印加工的主要步骤包括：上膜、水洗、干燥、喷油，水转印加工工艺的实现依赖于转
印设备，它包括上膜设备，水洗设备，干燥设备，龙田镇水转印，喷油设

       1、固化剂：很高的反应性，对水敏感。

2、调制后应静置15-20min. 

       3、底材上含水率不可过高。

4、油漆中不能含水，不能用醇类溶剂。

5、固化剂用错或用量错会导致性能改变很大。

6、一次性不能配制太多，放久胶化。

7、不可用物理干性油漆作底。厚涂易起泡。普通型易黄变，不黄变型价高。 

       8、保质期短，水转印加工，开封后固化剂要密闭好并尽快用完。完全固化之油漆附着会不好
，需认真打磨。

9、干燥速度受温度影响很大。25度下彻底干透约需三周。

热转印加工用胶黏剂为热熔胶，木纹水转印，是无色透明或浅黄色粘稠液体，涂布干燥成膜后，膜质透
明，在热转印涂布好离型剂和油墨的表面具有的复合牢度和卓越的柔韧性，耐磨擦，抗水和酸碱等介质
能力强，耐候性能良好。所以这个是在工作之前的时候就需要准备好的，因为它是这个工作水贴产品不



可缺少的部分，所以选择的材料也需要注意。

    

两年前，我们转移印花在为客户做成衣热转移印花加工时，印花价格基本还算过得去。一天的印花加工
费总额达到1万元时，曾有过2000余的净利润，印制高服装时，一天能有2500元也不稀奇。究其原因，大
致可归结为以下两个原因：

（1）人员工资与房租开销没现在的高，对印花厂的压力相对较弱。

（2）虽说两年前也有受金融危机影响，迷彩水转印，但远没有今年怎么严重，服装厂之间的竞争没有现
在这般白日化，也就是我们印花厂的重要客户之一的服装厂，接单后的利润稍高。假如服装厂的每件衣
服能够有几块钱的利润的时候，对印花厂的印花价格多开销几毛钱也基本默认，前提是：只要你货做得
好。

迷彩水转印-龙田镇水转印-鑫全盛水转印由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实
业有限公司（www.dg6789.com）为客户提供“水转印,加工水披覆加工”等业务，公司拥有“鑫全盛”等
品牌。专注于其它等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：肖经理。
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