
电力线夹 山东海虹 架空电力线夹

产品名称 电力线夹 山东海虹 架空电力线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

电力线夹

电力线夹用途:预绞式悬垂线夹是将ADSS光缆悬挂在传输电线路杆塔上的联接金具。悬垂线夹线夹可以
减小ADSS光缆在悬挂点上的静态应力，提高光缆的抗振能力，克服风力振动的动态应力；还可以保证光
缆的弯曲不超过允许的数值，使光缆不产生弯曲应力。由于光缆安装了该线夹后，不会产生各种附加应
力，所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。

电力线夹结构组成：本线夹产品为组合线夹，一套线夹配有悬垂套壳、橡胶衬垫、U型环、直角挂环、
内护线条、外护线条、螺栓、螺母、垫圈、闭口哨等组合而成。内层护线条直接缠绕在光缆的外层为光
缆提供保护和刚度，外层护线条，顺势压住腰鼓形的橡胶夹具，然后再由铝套壳将其夹住，最后由U形
夹套将铝夹板固定住。

电力线夹的作用及用法

  电力金具依照功效及构造它能够分成电力线夹、耐张线夹、联接金具、接续金具、安全防护金具、机
器设备线夹、T型线夹、母线槽金具、吊线金具等类型。金具吊线金具对路线悬垂线夹的查验是路线维
护保养工作中常常会忽略的一个阶段，在提升施工技术和原材料电机选型的另外，电力线夹，还应提升
平时的维护保养管理方法，对易产生悬垂线夹损坏的杆段开设台账，减少线夹查验周期时间，在平时巡
查中提升悬垂线夹的查验新项目。

电力金具电力线夹经常出现的定形商品，如今保存了U型地脚螺栓款式固定不动垂悬一种（一般叫客货
船线夹）这是由吊架u型地脚螺栓，船壳构成。另一种就是说预绞式悬垂线夹。110KV预胶式悬垂线夹使



用方法

1.用薄的胶布或油性记号笔在光缆电缆悬架点的中央政府部位做一个标识。

2.把一根的预绞丝预绞成2-3根一组的子束。将子束中央政府的标识指向步所做的安裝标识，电力线夹价
格，并把子束在光缆电缆上缠绕3-4圈。

3.反复流程2的实际操作，将剩下的子束缠绕结束，使中心色标居中。

4.陡手将全部子束的两边一次性所有缠绕结束。不可以应用一切专用工具，以防受损或刮伤光缆电缆。

5.电力线夹以已缠绕完的预绞丝的中心色标为中心，将硫化橡胶工装夹具分左右两截包镶在预绞丝外边
，用一条薄的胶布固定不动好。

6.以硫化橡胶工装夹具上半的中央政府为中心，将表层预绞丝与光缆电缆平行面置放并让他们的中心色
标居中。要确使表层预绞丝的曲线图与硫化橡胶工装夹具的弧面充足符合。将表层预绞丝在硫化橡胶工
装夹具的每侧各缠绕2-3圈。

电力线夹功能及其用途：

用于ADSS光缆，OPGW光缆，架空电力线夹，各种导线等在直线杆塔的连接，单边悬垂角为15o－18o，
内外层螺旋预绞丝的组合能很好的保护光缆，无集中应力，避免产生弯曲应力，对光缆起到保护和辅助
减振的作用。整套悬垂线夹包括：内外层预绞丝、悬挂头和配套连接金具。线夹握力大于光缆额定抗拉
强度的10%-20%，

预绞式电力线夹产品组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、直角挂环、U型挂环、螺栓、螺母等。

电力线夹-山东海虹-架空电力线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（ww
w.haihongjituan.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东海虹和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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