
埋刮板给煤机，埋刮板输送机，输煤系统，煤炭输送机。

产品名称 埋刮板给煤机，埋刮板输送机，输煤系统，煤炭
输送机。

公司名称 东台市申达机械厂

价格 .00/个

规格参数 类型:刮板输送机
品牌:申达
型号:MSD

公司地址 东台市时堰镇红庄村

联系电话 0515-85519096 13584788235

产品详情

类型 刮板输送机 品牌 申达
型号 MSD 输送能力 1200（t/h）
功率 7.5（KW） 输送距离 12（m）
外形尺寸 50（m） 重量 5000（kg）

埋刮板输送机是一种在封闭的矩形断面的壳体内，借助于运动着的刮板链条连续输送散体物料的运输设
备。在水平输送时，物料受到刮板链条的运动方向的压力及物料自身重量的作用在物料间产生了内摩擦
力，使物料形成整体料流而被输送。我公司在电力方面主要应用于输煤、除灰、除渣中，是流化床设备
配套中的首选。我公司生产的埋刮板输送机具有结构简单、重量轻、体积小、密封性强、安装维修方便
等特点。它的工艺布置灵活，可以多点加卸料及实现定量输送。由于壳体是封闭的，在输送有毒、易飞
扬、易爆及高温物料时，对改善工人的操作条件和防止环境等方面都有突出的优点。目前埋刮板输送机
已广泛用于电力、冶金、交通、建材、化工、粮食、水泥等行业，并得到广泛好评。埋刮板输送机由头
部、加卸料口、刮板链条、中间段、过渡段、尾部等零部件组成。

埋刮板输送机系列产品广泛适用于冶金、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、煤炭、矿山、

粮油、食品、饲料、等行业和部门。

特点： 1、该设备常用于水平输送颗粒和粉状物料，亦能在150角范围内作倾斜输送。因此，在

单点进出料基础上，也可多点进料，多点出料，对输送有毒、易爆、高温和易飞扬的物料，

改善工人操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。

2、该机具有整机寿命高、运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低等特点。



刮板输送机的工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（
组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带
动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送。请
致电：051585519096
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