
哪个品牌的气缸好用 气缸 武汉

产品名称 哪个品牌的气缸好用 气缸 武汉

公司名称 岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉
光谷国际商务中心B栋2707室

联系电话  13667222359

产品详情

省空间型气缸止动气缸型号STK

用于向活塞杆施加横向负荷等用途的耐横向负荷性优异的方形、省空间气缸。最适用于搬送生产线的停
止功能。

【高负荷用设计】

采用比普通活塞杆径大一级的粗活塞杆。

加宽了轴套活塞杆方向的宽度，强化了轴承部。【3种动作方式】

备有双作用型、单作用加压缩回型、双作用带弹簧型3种。【杆端形状可选】

备有圆杆型、倒角型、滚子型3种。

也可选择端面带螺纹孔的内螺纹型（选择项）。【直接安装】

可使用内六角螺栓直接安装。

有螺纹旋入和贯穿螺栓2种安装方式。

 

气缸开关集中收纳于缸体内，将气缸的全长缩短到的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的



缸体结构实施了优化，两侧设置导杆，实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富，适合升降机、
推进器等各种用途及环境。

带导杆气缸带导杆气缸型号STS?STL

【行程400mm】

长行程型STL的Φ8～Φ16对应行程200mm、Φ20～Φ80对应行程400mm，哪个品牌的气缸好用，支持广
泛的用途。【组装装置的精度提高】

附带采用带滑动轴承或滚动轴承的2根导杆。

防回转精度、防跳动精度高，有助于提高组装装置的精度。【可高负载使用】

附带2根导杆，刚性高，推荐好用的气缸，耐横向负载的气缸。【端板材质选择】

端板材质除了铝（标准）外，还备有钢（选择项）。【组装装置的小型化】

带导杆，无需另行安装防回转机构，有利于促进组装装置的小型化。

岩濑公司秉承共存、创新的企业文化和经营理念，在工作机械、产业系统、FA自动化、化学品、电子测
量、环境测试、科学分析仪器等广泛的领域内，充分利用集团的营销网络和丰富的供应链优势，武汉厂
家气缸，在众多客户和供应商之间构筑着专业、快捷的一站式综合服务平台，为了发展成为技术服务型
综合商社的目标而努力。

CKD(Completely Knock Down)是贸易专用名词，指全散装件CKD是以全散件形式作为进口整车车型的一
种专有名词术语，在当地生产的零部件以较低的关税和较低的工资，气缸，利用当地劳动力组装成整车
，并以较低零售价出售。 目前，我国引进的轿车的整车生产企业或OEM配套商中利用全散件在装配线上
组装成总成或部件并进行检验、测试后出厂。全散件可以是进口零部件，也可以是本地生产的零部件。
现在大部分OEM配套供应商采用一部分进口零部件，一部分本地生产的零部件或有的全部是本地生产的
零部件在装配线上组装成总成或部件。

哪个品牌的气缸好用-气缸-武汉由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（
武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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