
园林铁艺大门 世通铁艺制造厂 宁阳铁艺大门

产品名称 园林铁艺大门 世通铁艺制造厂 宁阳铁艺大门

公司名称 泰安市岱岳区世通铁艺制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区大汶口镇驻地

联系电话  13002777422

产品详情

为延长户外铁艺设施的寿命，还应做到以下几点：

      1.要定期除尘。浮尘它会影响铁艺的色泽，进而导致铁艺保护膜的破损。所以应定期擦拭户外
铁艺设施，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

    2.要注意防潮。如果只是一般的户外空气湿度，别墅电动铁艺大门，您可以放心铁艺设施的防锈
性。如逢大雾天气，应用干棉布擦拭铁艺上的水珠；若逢雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。因几近年
我国大部分地区酸雨肆nue，雨后应立即把残留在铁艺上的雨水擦干。

总之，只要掌握了有关维护保养的常识，在日常生活中注意保护铁艺家具，便可延长它的寿命，使您精
心挑选的铁艺精品长久地陪伴着您。

铁艺大门电机分为国产和非国产两大类，自然国产的当然便宜，非国产的进口的当然价格昂贵。其实要
论山寨技术，中国的铁艺大门电机产品的性能比进口的铁艺大门电机的性能差不了多少，但是重要的问
题在原材料的选择和芯片的使用，而这两点也是影响铁艺大门电机性能的主要原因。 

首先，原材料的选择，铁艺大门电机的主体构成是电容组、通电导线圈和中心轴承，厂区铁艺大门，对
于铁艺大门的电机来讲，中心轴承的承压不高，宁阳铁艺大门，所以主要的质量问题影响不大。主要的
问题在导线圈的质量问题上，导线圈质量差，再加上质量差的电容组也不够稳定，就会导致电机烧掉。
这就是国产电机和进口电机主要的差异之一。 

铁艺大门材质及工艺  中档铁艺大门材质及工艺  



      一、铁艺大门材质及工艺：

1、材料：采用国标Q-235A级钢。2、表面处理：室外均采用热镀锌加工

二、中档铁艺大门材质及工艺：

1、材料：采用非标Q-220B级钢。2、电焊工艺：采用手工电焊技术。

泰安市世通铁艺制造厂位于泰山南麓闻名的大汶口镇，京福高速、104国道、津浦铁路环厂而过，园林铁
艺大门，举世闻名的大汶口文化遗址毗邻我厂，地理条件优越，人文资源非常深厚。

园林铁艺大门-世通铁艺制造厂-宁阳铁艺大门由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。泰安市岱岳区世通
铁艺制造厂（www.tastty.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的铁艺品等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领世通铁艺和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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