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隔墙板轻质隔墙板

抹灰层可增加轻质隔墙板隔声量

墙体中的孔洞与缝隙对隔声有极大的不利影响，一些轻骨料的空心砌块墙，由于砌块材料中存在大量相
互贯通的小孔和细缝，砌块砌筑完毕后必须在墙体表面进行抹灰处理，否则隔声量无法满足要求。例如
，轻质隔墙板新型，190mm厚陶粒空心砌块砌筑的墙体，表面不抹灰时隔声量低于20分贝，太康轻质隔
墙板，抹灰后，墙体的隔声量则可达到50分贝。

华大建材坚持技术创新，轻质陶粒隔墙板，产品不断推陈出新，以其稳定的质量，可靠的性能，复合轻
质 隔墙板，优质的服务努力打造成为行业的标杆企业；欢迎来咨询了解。

处理轻质隔墙板接缝开裂的方法

有的人在使用轻质隔墙板的时候会遇到开裂的问题，而这些问题要怎么进行处理呢？今天华大建材来为
大家介绍处理轻质隔墙板接缝开裂的方法，希望对大家有帮助

1：用砂浆填充接缝。砂浆用来粘结传统的砖自然是没问题，因为砖面积小，接缝也小。而且砖的砌筑方
式，注定了大部分的压力都是上下方向的。

2：贴胶布。用砂浆将接缝填平后，就会在接缝上贴胶布，以增强板与板之间的粘接。但是这层胶布防水
功能很差，甚至根本没有防水功能。

3：刮大白。在处理好接缝之后，就会在内外墙上刷粉刮白。而用于刮白的粉是要用水调和后才能使用的



。

随着轻质隔墙板的广泛使用，大家也在关心着轻质隔墙板的寿命有多长呢?其实这个是比较难研究的，因
为通常我们自己已经不再人世了而它却还在，华大建材说grc隔墙板的寿命比较少在100年。

轻质隔墙板是以工业废渣、植物纤维、硅酸盐水泥、EPS、硅酸钙面板等无机物原材料加工而成的，因此
其抗腐蚀性能极强。就拿硅酸盐水泥来说，它是由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适
量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为硅酸盐水泥(波特兰水泥)，其建筑使用寿命为100以上，而grc隔
墙板所使用的特许水泥产品和这种水泥就有着相同的性能，因此不仅保温效果好，而能够持续达到100年
的建筑寿命。

【华大建材】(图)-轻质陶粒隔墙板-太康轻质隔墙板由郑州华大新型建材有限公司提供。郑州华大新型建
材有限公司（www.huadajiancai.cn）是一家从事“grc轻质隔墙板,grc隔墙板,轻质隔墙板”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华大建材”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使【华大建材】在混凝土及制品中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准
确的资料，谢谢！同时本公司（www.zhengzhougeqiangban.com）还是从事河南alc板，郑州隔墙板生产厂
家，新乡alc轻质隔墙板施工的厂家，欢迎来电咨询。
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