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产品名称 环保可回收RPET胶片 星锦雅实业
观澜街道RPET胶片

公司名称 深圳市星锦雅实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号

联系电话  13600199128

产品详情

印刷胶片的分类是什么？

通常人们所说的PVC印刷胶片指的是印刷胶片的泛称。其实印刷胶片的原料可以细分很多种，如：PVC
、PET、 PE、 PP、 PG等等。其中PVC的价格是的，防爆RPET胶片，所以在生活中最常见到，应用也最
广泛！可是它的环保性能和柔韧性就比较差，特别是做鼓包按键时就不能用PVC材料，只能用PC材料。
PC片材的柔韧性和耐冲击性都要比PVC好的多。加工的鼓包按键可以经过几万次的按压测试！

一般情况下，用来印刷加工的片材的外表都有光面和磨砂面二种，而磨砂面又分为粗砂，中砂，细砂（
幼砂）三种。不同厂家，不同批次的胶片，砂纹会有略微的不同。在没有特殊要求的情况下，不管是光
面仍是磨砂面的片材，我们都会挑选用通明的材料来印刷。印刷的油墨在胶片的下面，这样就保证了产
品的耐刮，耐磨的特性！

胶片的印刷方式一般有三种，丝网印刷、数码印刷、UV胶印。的是丝网印刷，它具有印刷油墨厚、色泽
饱满、色彩耐久等特性。其缺点是印刷的色彩越多本钱就越高，而且印刷渐变色的时分有局限性。 

深圳市星锦雅实业有限公司专业生产RPET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级胶片，印刷级胶片，实色
半透明胶片，欢迎来电咨询，参观指导！

      1、印字PET胶片特性：美纹PET胶片有极佳的粘性，耐温性好，抗拉强度佳，坚持力好，无残胶
，能在高温环境下能进行多次烘烤。用处：广泛应用于电子元器件如：陶瓷电容，涤纶电容，金属化电
容，热敏电阻等产品制作过程中的编带。

2、双面PET胶片特性：有着优异的粘接力，抗老化。用处：用于各种基材外表粘贴，冲模，电脑刺绣，
铭牌等等。



3、冷压PET胶片特性：有初粘力，PET胶片胶面对粘粘合力极佳，纸质好，不会出现卷边象，掩蔽作用
佳，而且不损坏芯子外表膜层！用处：用于金属化电容喷金遮蔽。

4、热熔PET胶片特性：初粘力小，在加热的情况下立即显露出优异的粘性，与纸带载体结合运用，环保
可回收RPET胶片，固定力佳，持久力强，耐候性好，耐溶性佳。用处：广泛应用于电子元器件成品编带
。

5、编带PET胶片特性：PET胶片粘性佳，抗拉强度佳，坚持力好，环绕均匀，长度特长，可节约装料频
率，进步生产效率。   用处：PET胶片与纸带合作运用，用于电阻和主动插件的二次编带. 

四、PVC薄膜：

PVC薄膜是PVC第三大消费领域，食品级RPET胶片，约占其消费量的10％左右。使用压延机可将PVC制
成规则厚度的通明或着色薄膜，用这种办法出产的薄膜称为压延薄膜。也能够将PVC的粒状原料使用吹
塑成型机吹制成薄膜，用这种办法出产的薄膜称为吹塑薄膜。薄膜的用处很大，能够通过取舍、热合办
法加工成包装袋、雨衣、桌布、窗布、充气玩具等。宽幅的通明薄膜能够制作温室和塑料大棚，观澜街
道RPET胶片，或许用作地膜。

五、PVC硬材和板材：

PVC中加入稳定剂、润滑剂和填料，经混炼后，用挤出机可挤出各种口径的硬管、异型管、波纹管，用
作下水管、饮水管、电线套管或楼梯扶手。将压延好的薄片堆叠热压，可制成各种厚度的硬质板材。板
材能够切割成所需的形状，然后使用PVC焊条用热空气焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、风道及容器等。

环保可回收RPET胶片-星锦雅实业-观澜街道RPET胶片由深圳市星锦雅实业有限公司提供。深圳市星锦雅
实业有限公司（www.szxjy.com.cn）为客户提供“PET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级胶片，印刷级
胶片”等业务，公司拥有“星锦雅”等品牌。专注于包装制品配附件等行业，在广东 深圳
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄生。
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