
佛山长城润滑油 广东长城润滑油 邦润贸易

产品名称 佛山长城润滑油 广东长城润滑油 邦润贸易

公司名称 佛山市邦润贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化
创意园4号楼602-603室

联系电话  18138377082

产品详情

润滑油和润滑脂到底另有哪些差别？

1.粘附性：当冲突部位处在静止状况时，润滑脂能够保持其本来样式，不致受重力作用而自动流失，长
城润滑脂代劳费用，也不会在垂直的表面上滑落和从裂缝处滴漏出去。此特点对于停停开开大概不常开
动的冲突部位，对于增补润滑脂材料最困难的部位（例如天车空中作业润滑部位），以及敞开式的或密
封不良的部位短长常适用的。 当冲突部位处在运动状况时，润滑脂不会像润滑油那样受离心力的作用而
甩漏，也不会从密封不良的部位飞溅出来。少许滴油或溅油现象几乎可以完全避免，佛山长城润滑油，
这样就可包管环境不受或少受玷污，也可防止玷污产品。此点对于像造纸、织、食品等工业尤其重要。

2、耐压性

润滑脂在金属表面上的吸附能力要比润滑油大得多，并能形成对照坚固的油膜，广东长城润滑油，承受
对照高的事情负荷，这是由于润滑脂内含有大批极性物质的后果。此外，将它作为底子脂，当加入极性
增加剂后，长城润滑油报价，感觉性也较润滑油好。

3、应用温度范围

润滑脂的事情温度范围要比润滑油宽。例如，通用锂基润滑脂可在-20~120℃温度范围应用，普通钙基或
钠基润滑脂也可在-20~60℃或-20~120℃下应用。但某一商标的润滑油则应用的温度范围窄得多。

长城机油质量怎么样

长城机油总的来说是一款性价比很好的机油，比纯国产的机油都靠得住少许，也比较便宜，比合资厂的
产品的性能要低一个层次，但是用起来其还能够。长城润滑油品类许多，而今已笼盖海陆空，广泛运用
于现在海陆空的机动产品，为我国航天事业做出了巨大贡献，是我国航天事业供应了有力保证，长城润



滑油现在已成为了我国机油品牌的符号，受到了赞誉与眷注。对于车主而言的确是一个不错的选定。

长城4405合成中负荷工业齿轮油

概述：

以合成油位底子油，并加有极压、抗磨等多种增加剂精制而成，按GB3141分为46、68、100、150、220、
320、460、680、1000等九个粘度牌号。

性能特征：

优异的粘温性能

优异的低温活动性能，包管设备在低温下运行正常

优异的耐热巩固性能，长城润滑油龙岗总代劳，减少设备磨损

在高温下长期应用不结焦，长城润滑油供应商，无沉淀物

技术规格：

产品符合如下规格：

Q/SH  PRD235--2008

应用局限：

适用于种种中、低速，中负荷闭式工业齿轮、蜗轮蜗杆，滑动、转动轴承的润滑。与矿物油型齿轮油相
比，可以进步效率、减少功耗、降低磨损、延伸应用寿命和换油周期，从而降低维修费用和能耗

适用温度局限： 46#--460#为-30℃--  150℃  680#--10000#为-25℃ --  150℃

典型数据

佛山长城润滑油-广东长城润滑油-
邦润贸易由佛山市邦润贸易有限公司提供。佛山市邦润贸易有限公司（www.fs-caltex.com）是广东 佛山 ,
工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邦
润贸易领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦润贸易更加美好的未来。同时本公司（www.
brshell.cn）还是从事壳牌润滑油，壳牌润滑油供应商，佛山壳牌润滑油供应商的厂家，欢迎来电咨询。
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