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产品名称 欧美鑫建材 asa合成树脂瓦 山西合成树脂瓦

公司名称 晋中欧美鑫建材销售有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市榆次工业园区

联系电话  18335449521

产品详情

树脂瓦鉴别质量的介绍

晋中欧美鑫建材销售有限责任公司，树脂瓦 ， 专业厂家， ， 安装快捷 ， 实力厂家 ， 使用寿命30年以上
， 抗腐蚀性强 ， 抗风防震 ， 屋面采光板透光率高 ， 地区专享 ， 绿色环保，质量优 ， 耐磨耐用 ，
方便运输，欢迎来电咨询！

【欧美鑫树脂瓦】和您分享关于树脂瓦的知识：合成树脂瓦

一、树脂瓦的耐高温性，树脂瓦的适用温度为-50℃-70℃之间都能够正常使用。

二、树脂瓦本身就属于轻质塑料建材，它成为造纸厂房选择建材的主要原因在于树脂瓦自身的防腐性能
，“结力”品牌防腐瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀，四种试剂中分别浸泡24小时后，
外观和各项物理性能均无明显变化，具有*长的耐腐蚀性，适用于各种酸洗车间、化工厂房、酸雨多发地
带等。

三、树脂瓦属于轻质建材，对于厂房的安装使用也是一大优势，树脂瓦的抗荷载力、抗冲击力都非常好
，一般在防腐车间的使用寿命在30年以上，因此代替传统彩钢瓦成为了造纸厂的理想屋面材料。

晋中欧美鑫建材销售有限责任公司，树脂瓦 ， 专业厂家，asa合成树脂瓦， ， 安装快捷 ， 实力厂家 ，
使用寿命30年以上 ， 抗腐蚀性强 ， 抗风防震 ， 屋面采光板透光率高 ， 地区专享 ， 绿色环保，质量优
， 耐磨耐用 ， 方便运输，欢迎来电咨询！

【欧美鑫树脂瓦】和您分享关于树脂瓦的知识：合成树脂瓦



试验室及户外实践证明：合成树脂瓦表面覆上0.15MM以上的高耐候ASA，户外使用十年后颜色变化△E
≤5(不同的区域会有所不同)，也就是说：户外使用10年后表面颜色变化不大！有趣的现象是:表面ASA质
量越好，随着使用年限的延长，颜色是变深的；

晋中欧美鑫建材销售有限责任公司，树脂瓦 ， 专业厂家， ， 安装快捷 ， 实力厂家 ， 使用寿命30年以上
， 抗腐蚀性强 ， 抗风防震 ， 屋面采光板透光率高 ， 地区专享 ， 绿色环保，质量优 ， 耐磨耐用 ，
方便运输，欢迎来电咨询！

【欧美鑫树脂瓦】和您分享关于树脂瓦的知识：合成树脂瓦

第1步：撤掉屋顶的旧瓦，隔热合成树脂瓦，清扫干净，检查屋架有无腐朽，如果发现有腐朽的需要更换
掉。

第二步：如果原有檩条间距过宽，因为树脂瓦要求檩条间距保持在66公分以内，可以增加铺设木架。当
然，山西合成树脂瓦，如果原来的檩条已经够密了，防腐合成树脂瓦，就无须再铺设。

第三步：处理斜沟、泛水等屋面夹角部位，先将用于这些地方的配件固定好。

第四步：安装树脂瓦，主瓦安装好后，再安装正脊瓦等。

欧美鑫建材(图)-asa合成树脂瓦-山西合成树脂瓦由晋中欧美鑫建材销售有限责任公司提供。晋中欧美鑫
建材销售有限责任公司（www.sxomxjc.com）位于山西省晋中市榆次工业园区。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前欧美鑫树脂瓦在塑料建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。欧美鑫树脂瓦取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧美鑫树脂瓦全体员工愿与各界有识之
士共同发展，共创美好未来。
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