
尼龙料旭化成/PA66日本旭化成总代理商

产品名称 尼龙料旭化成/PA66日本旭化成总代理商

公司名称 苏州杜立顿新材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品名:PA66
品牌:日本旭化成
价格:电话议定

公司地址 昆山市开发区

联系电话  15190116690

产品详情

尼龙66日本旭化成PA66总代理商：

PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。

PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。

PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。

PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性



PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

PA66应用;

高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨
、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气
零件、线芯、抽丝等
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