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产品名称 外露发光字安装 山西发光字 太原鹏杰广告

公司名称 太原市鹏杰广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市万柏林区滨汾苑十号楼四单元

联系电话 15536085316 15536085316

产品详情

太原鹏杰广告

      通体发光字具有正面与侧面多面发光效果，山西发光字，其外观个性新颖，通体发光字的面板
及边带可通过选择色泽亮丽的亚克力板组合制作个性发光字门头标识，通体发光字是一些科技网络通讯
公司钟爱的一款发光字标识，通体发光字制作对手工技术要求非常高，外露发光字安装，下面，外露发
光字制作，鹏杰广告为大家分享通体发光字制作过程。

      制作通体发光字我们首先得选择优质的亚克力板材，由雕刻机雕刻面板及边带。围边带是通体
发光字最麻烦的一道制作工序，分别要经过边带热弯折角，折弯口用金属重锤压住定型，由风筒吹，加
快亚克力折角固化，边带与面板通过有机胶水粘合加固。

      通体发光字围边的整个过程需要非常谨慎细致，当然，师傅娴熟的手工技术活是基础。做工不
过关经常会出现变形、漏光现象。广美标识针对于通体发光字这个项目，专门有经验丰富的老师傅操刀
制作，品质及外观效果各方面都是有保证的，如果您想了解更多关于通体发光字制作这块的信息，欢迎
您咨询我们鹏杰广告，我们将会安排专业人士为您解答。

太原市鹏杰广告有限公司为您介绍LED发光字使用中常见问题及解决方法。

      颜色衰减得非常快：刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡
下来了。使字体变得红不红、绿不绿的非常难看。 解决方法：LED灯安全的使用电流一般为20毫安培，
超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的LED模组
时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安培亮度不够，外露发光字价格，超过22毫安培影响LED寿命
，使颜色衰减加快。



太原市鹏杰广告有限公司为您介绍LED发光字制作中常见问题：

     常见问题主要有以下几个方面：

     1.LED使用寿命短：

     2.颜色衰减的非常快

     3.颜色不匀，色差明显：

     4.字体部分笔画、整体突然不亮或时亮时不亮

     5.字体输出功率较大，省电节能不明显。

太原市鹏杰广告有限公司主要经营：

      山西楼宇亮化，山西冲孔字，太原树脂字，太原广告牌，太原吸塑字，太原钛金字，太原水晶
字，太原铁皮字，太原铜字，太原牌匾，太原灯箱，山西灯箱，太原展板，太原条幅，太原pvc雕刻，太
原户内外喷绘，太原锦旗及卡类印刷等。

外露发光字安装-山西发光字-太原鹏杰广告(查看)由太原市鹏杰广告有限公司提供。太原市鹏杰广告有限
公司（www.typjgg.com）为客户提供“各类字,广告牌,牌匾,亮化,灯箱及丝印类等”等业务，公司拥有“鹏
杰”等品牌。专注于广告服务等行业，在山西 太原 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：安俊杰。
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