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产品名称 延安氯化镁 圣兴化工公司 氯化镁生产

公司名称 潍坊圣兴化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊市滨海经济开发区临港工业园

联系电话  15624238899

产品详情

氯化镁电解过程的副反应

镁的溶解和氯化  电解析出的镁又会溶解到电解质中。镁在电解质中的溶解度与温度和电解质的组成有
关。720℃时镁在氯化镁熔体中的熔解度为o．55％(克原子)。随着温度升高，镁在氯化镁及混合熔盐中的
溶解度也升高.镁在某些二元系、三元系和四元系熔体中的溶解度，氯化镁多少钱，从这些图中可以看出
，镁在纯氯化镁熔体中的溶解度最da，添加剂使镁的溶解度降低。原子序数愈大的碱金属氯化物添加剂
，降低的作用愈明显。当溶解的镁浓度很低，形成的溶液为稀溶液叭活度以浓度代替。

勾兑卤液时应先加水后加本产品要分4-5次逐步加入每隔30分钟加一次（目的是将卤液温度降低）。要同
时配合搅拌，以免热水溅出人，溶解时间要比传统卤片适当延长2-3个小时。

用无水氯化镁配制的卤液可比传统六水氯化镁玻镁度降低2-5度以上。用量对比：用卤片（含量43％）10
00公斤＝用无水氯化镁430公斤。用卤片（含量47％）1000公斤＝用无水氯化镁470公斤。

 

压细的氧化镁可用作光学涂料。涂层厚度在300纳米至7毫米之间时，涂层是透明的。1毫米厚的涂层折射
率为1.72。

用于攀石用途，可吸手汗，注意：吸入氧化镁烟能导致金属烟雾病。

主要用于配制内服药剂以中和过多的胃酸。常用的制剂有：镁乳——乳状液；镁盖片——每片含MgO0.1
g，氯化镁生产，；制酸散——氧化镁和碳酸氢钠混合制成的散剂等。



为了排除上述对碘值的影响因素，好是对不同产地的矿石进行一次系统的股烧试验，测定不同缎烧条件
下的碘值，选出佳范围，在以后的生产实际使用时，按照佳范围进行检测即可达到控制轻烧氧化镁质量
的目的。轻烧氯化镁的碘值随锻烧温度的升高而降低，说明氧化镁的活性随锻烧温度的升高而降低。

氯化镁化学性质

系无色、无嗅的小片、颗粒、块状式单斜晶系晶体，延安氯化镁，味苦。有二水盐和六水盐两种。二水
盐呈白色吸水性小颗粒。无水盐为无色潮解片状或结晶。常温时为六水盐，含水量可随温度而变化，100
℃时失去2分子结晶水，110℃时放出部分盐酸气，高温下分解成含氧氯化镁。

延安氯化镁-圣兴化工公司-氯化镁生产由潍坊圣兴化工有限公司提供。潍坊圣兴化工有限公司（www.wfs
hengxing.com）是从事“氯化镁,轻质碳酸钙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁东。同时本公司（www.shengxinghuagong.com）还是
从事农用硝酸钾，硝酸钾，硝酸钾生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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