
高科达灭蚊灯供应商 风吸式别墅灭蚊灯户外用灭蚊灯 别墅灭蚊灯

产品名称 高科达灭蚊灯供应商
风吸式别墅灭蚊灯户外用灭蚊灯 别墅灭蚊灯

公司名称 佛山市顺德区欧凯电器科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂华口华发路8号首层之三（注
册地址）

联系电话 13622717756 13622717756

产品详情

高科达 太阳能户外防水灭蚊灯部分参数

灭蚊灯规格: 300 X 300 X 780mm

电压: 12V~

功率: 8W

频率: 50Hz

净重: 5.5kg  

毛重: 8.3kg

颜色: 磨砂黑

包装尺寸: 345 x 345 x 815mm

有效面积: 300㎡

诱蚊方法: LED UV诱蚊光波

灭蚊灯太阳能板参数（铝合金包边）

规格: 340X340X23mm

工作电压（Vmp): 18V



输出功率: 15W

工作电流（Imp）: 0.83A

适应温度: -40℃ 至  +85℃

化学类型: 多晶硅太阳能板

开路电压（Imp）: 0.83A

电池片转化率: 16%

短路电流（Ics）: 0.91A

重量（KG): 1.36kg

灭蚊灯蓄电池参数

规格: 150X98X95mm

工作电压: 12V

储电量: 15W/小时

产品类型: 深循环铅酸蓄电池

容量: 12AH

重量（KG): 3.5kg

GOKDA高科达户外防水灭蚊灯产品特点：

1、采用LED UVA光线诱捕，人体气息诱捕，高科达别墅灭蚊灯货源批发，气流速捕等综合技术，诱捕
方式完善，诱捕效果高。

2、蚊子被气流吸到贮藏室，然后被风干脱水而死。

3、被捉的活蚊会释放出一种化学信号（性信息素）来吸引异性靠近，因此可以连续不断地捕杀。

4、由于可以连续捕杀周围的吸血雌蚊，从而能有效的打断周围空间的蚊群繁殖周期，达到捕杀成群蚊子
的功效。

5、采用光触媒催化反应不仅模拟了人体所挥发出的的气息诱蚊，还能有效杀灭空气中的各种病菌，吸收
分解各种有毒有害气体，起到净化空气的作用。

6、草坪灭蚊灯外观大方，光波柔和，可照明、灭蚊使用。



7、外置电源适配器，DC12V低电压输出，杜绝了对人体的伤害，大型别墅灭蚊灯H-
X5安装布局，防止了触电事故的发生。

8、不使用任何药片药水，没有频率的干扰，安全绿色环保，自然生态捕蚊。

高科达户外防水灭蚊灯的安装注意事项：

据吸血后栖息习性不同把蚊分为以下三种：家栖型：如微小按蚊、嗜人按蚊。半家栖型：如中华按蚊、
日月潭按蚊等吸血后有些在室内，有些到室外栖息。野栖型：如大劣按蚊、白纹伊蚊等吸血后要飞到室
外消化胃内的血液。

1、必须安置在蚊子的繁殖区（潮湿的死水地带，矮树丛
）和人们活动区的中间地带，风吸式别墅灭蚊灯户外用灭蚊灯，以确保蚊子在攻击你之前就被抓获。

2、安置在蚊子繁殖区的上风处，蚊子是逆风寻找美味的，母蚊在饱食之后，体重会增至两倍重，别墅灭
蚊灯，然后蚊子将顺风飘回到他们的休息区。

3、二氧化碳比空气重，所以比较靠近地面，蚊子会追寻二氧化碳而接近捕蚊机，如果放置在草丛或植物
深处，二氧化碳的流动会被干扰，蚊子无法跟随捕蚊机所散发的二氧化碳，而转攻人类。

4、不要安置在风口处，若置于风口处，从机器出来的二氧化碳和诱饵气体会被立即吹散，不利于蚊子及
时找到它认为的美餐所在。

我们都了解每个人的周围环境会有所不同，有时无法完全按上述方法来安置，但是我们建议尽量按照上
述原则安置捕蚊器，以求较好的捕蚊效果。

高科达灭蚊灯供应商-风吸式别墅灭蚊灯户外用灭蚊灯-别墅灭蚊灯由佛山市顺德区欧凯电器科技有限公
司提供。佛山市顺德区欧凯电器科技有限公司（www.gokda.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新
老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接
与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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