
矿用12寸快速接头 快速接头 潍坊绪强机械  

产品名称 矿用12寸快速接头 快速接头 潍坊绪强机械

公司名称 潍坊绪强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园

联系电话 18605369517 18605369517

产品详情

沟槽式卡箍接头及管件的十大优点  

用沟槽式卡箍接头及配套的沟槽管件连接金属管道是一种全新的工艺方法，是金属管道连接的革命。与
传统的施工方法相比。沟槽式卡箍接头连接系统具有如下显著优点：  

维护简单 安全可靠的产品质量，只要安装得当，管路都会一次试压合格，安全运行，日常无须维护，零
配件数十年无须更换。  

9、适用管材广泛
沟槽式卡箍接头可以用来连接各种无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管、不锈钢管、铜管等金属管材。  

10、可实现管路的柔性连接 柔性沟槽式卡箍接头连接的管路呈柔性系统，能吸收管子因温度变化产生的
长度位移，允许管子有一定偏移角度，还具有减震作用。

快速接头的连接方式：

A、单路开闭式 在不连结的时候，在母体的套圈挪到另一边的时候，不锈钢快速接头的珠就好自行的向
外面滚动，子体被其弹簧的反作用效果弹开，其就可以自行的关掉阻挡其流动。 连结的时候，在子体插
到了存在套圈的母体一边的时候，其被开启使得其流动，垫圈被弹簧的效果推回到了开始的地方，其的
珠会锁好来保证子/母体的连结，之内的垫圈就可以全部的阻挡其的渗漏。

B、两端开放式 在不连结的时候，快速接头，在母体的套圈被推到另一边的时候，DN100矿用快速接头
，其会自行的向外面滚动，所以，子体被挪出；因为子体以及母体都不存在其的，就会朝着外面流出。 
连结，在子体插进母体的时候，其会被弹簧的效果推到原来的地方使得锁紧，其流动，矿用12寸快速接



头，其中的O型圈来预防液漏

 

快速接头是经过两年多的精心研究和发展制造出的环保、轻巧、使用方便又耐用的半自动气动快速接头
。

这种半自动气动快速接头是绝缘不导电的非金属的金属，外径133煤矿快速接头，经CNC高精密度数控的
日本复合机制制造而成，精度准确。经高科技的处理，母体硬度可达到HRC37°，气嘴可达到HRC62°
。坚硬又耐用，比重是普通钢铁的四分之一，寿命是传统接头的4-5倍。此制造技术在国际都处于ling先
地位。

矿用12寸快速接头-快速接头-潍坊绪强机械 (查看)由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械有限公
司（www.wfxqjx.com）位于山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前潍坊绪强机械在铸件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。潍坊绪强机械取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊绪强机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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