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产品名称 山西三段式止水螺杆价格 三段式止水螺杆
【亿度建材】

公司名称 郑州亿度建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A
座

联系电话  17700620922

产品详情

止水螺杆是为了更好的对墙体进行加固，并且为了防风防水出现的，在经过科技进步后，三段式止水螺
杆出现在大众视野，下面变详细的介绍了三段式止水螺杆。

三段式止水螺杆由一根中间螺杆连接两根对称的端螺杆组成,中间螺杆下设停水片和两处止动,端螺杆下设
拧紧外螺纹并配备拧紧螺帽。中间挤螺杆的两边下设连接螺纹,端螺杆的一端下设连接螺纹与正中间螺杆
的连接螺纹般配。中间螺杆与端螺杆的相接处套有管型保护层垫块,保护层垫块中间位置是护圈,管型保护
层垫块的一面沿圆上排序整圈径向立杆,各立杆间留出空隙。保护层垫块内孔下设省料孔。由中间螺杆与
端螺杆按段组成的止水螺杆,和一般螺杆相同用以构建现浇混凝土模,并不一定更改目前的施工技术过程,
非常容易应用推广。在混泥土浇筑完成、拆卸模板后能够将端螺杆从埋进墙身体的正中间的螺杆上取出,
取出的端螺杆和新的螺杆相互配合又可多次重复使用 。

【亿度建材】如果上面的表述还未看够，欢迎来到郑州亿度建材有限公司咨询，我们会详细为您介绍三
段式止水螺杆。

我们都知道，科技在不断进步，会出现很多在原有基础上进行改进的产品，三段式止水螺杆就是在一段
式止水螺杆的基础上进行改进的，那么三段式止水螺杆有哪些改进的地方呢？

为了不受恶劣天气的影响,这种三段式止水螺杆所具有的易拆卸、安装快捷、省时等特点正好在这方面能
够用派上用场。这种三三段式止水螺杆的外杆、锥体螺母等相关配件可循环使用等相关优点可以节约我



们工程的施工价格,而且这种三段式止水螺杆的销量还以每年一定的比率逐年上升的。

【亿度建材】关于上面的表述，我们发现三段式止水螺杆确实有很多的优势，所以才会被大众选择。

三段式止水螺杆是由一段式结构变为三段式结构，为了节约钢材而出现的，那么它的工艺流程是什么呢
？

①支地下外墙模板前应先将模板拼好，在拼好的模板上按上述横纵向间距弹线，打螺杆眼。然后先支一
侧模板，从另一侧开始放螺杆，在剪力墙上把螺杆水平固定在钢筋上，然后支内模。螺杆每端用两个螺
帽、两个山形卡。

②混凝土浇筑等强度达到50%后开始松动螺杆的内外杆螺帽，等到混凝土强度达100%后开始拆卸两端，
将周转外杆和喇叭头回收再次使用。三段式止水螺杆使用好处就是外杆的可拆卸性，相当方便。

③螺杆全部拆卸完后后用防锈漆将螺杆头两端刷两遍，浇水湿润，凹槽刷两遍水泥浆，用1∶2水泥防水
砂浆补洞两遍，养护一个星期。三段式止水螺杆安装好后，应进行自检，检查有没有焊缝不饱满之处，
不符合要求的进行返工处理。螺杆的位置是否按正确。检查合格后，报监理工程师检查验收。

【亿度建材】从公司成立至今，已经形成了140余人的生产销售团队。在全国已经有上千家的合作单位。
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