
济南东营聊城对讲机摩托罗拉数模对讲机D131

产品名称 济南东营聊城对讲机摩托罗拉数模对讲机D131

公司名称 济南历下达拓电子产品经营部

价格 1.00/台

规格参数 品牌:摩托罗拉
型号:D131
产地:上海

公司地址 山东省济南市天桥区清河北路滨河商务中心C栋
1205

联系电话 0531-58780685 15069186357

产品详情

加微信：18766181715

摩托罗拉数字对讲机VZ-D131

VZ-D131 极具现代工业风格，简约而不简单，易用性突出。该便携式对讲机支持模拟和数字双模式，便
于用户兼容目前使用的模拟对讲机，并可按照实际情况选择转换为数字模式，尽享数字通信的优势。

信道语音播报

当信道转换时，对讲机可用语音播报目前所在信道。该特性方便快捷，用户切换信道时不必再目视对讲
机，从而帮助用户专注于工作。这一功能在数字和模拟模式下均可使用。

可编程的快捷键

机身侧键均可通过写频软件定义为不同的预设功能，配合此功能还可一键发送预设的文本短消息或者进
行选择呼叫，使用上的高效快捷将为用户带来更佳的体验与价值。

在模拟和数字模式间无缝转换

此款便携式对讲机出色的性能，可支持用户尽享模拟和数字通信的优势。

双模式操作支持用户利用已有的模拟对讲机通信方式，从而为所有用户确保了对讲机服务的连续性。

模拟和数字模式之间的自动切换功能可让用户在任何模式下都能可靠连接。



混合模式扫描可对两种模式信道中的语音通信提供无缝扫描。

清晰响亮的音频

在嘈杂的环境中，1 瓦的音频输出可确保语音通信清晰、响亮。

通用的接口附件

对讲机与标准音频附件配合使用，可最大限度地降低总体成本。

频率范围：400-470MHZ

信道数量：16 

电压：7.4V标准

信道间隔：25/12.5KHZ

电池续航时间（5-5-90工作循环/省电模式）：10小时（数字/模拟）

电池容量：1600mha锂电池

工作温度范围：-20℃至+60℃

尺寸：1010mm*55mm*37mm，不包括天线旋钮，含1600mah电池

重量：约255g，含1600mah电池
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