
金属蝶阀型号 唐山金属蝶阀 市永拓机械有限公司 

产品名称 金属蝶阀型号 唐山金属蝶阀
市永拓机械有限公司

公司名称 天津市永拓机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市宁河经济开发区四纬路3号

联系电话  17702283231

产品详情

采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，金属蝶阀价格，具有金属硬密封和软密封的双重优点，金
属蝶阀批发，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封性能。试验证明池正流状态（介质流动方
向与蝶板转动方向相同）时，密封面的压力是传动装置的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。正向介
质压力增大时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧，密封效果越好。

当逆流状态时，阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大，
阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时，调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀座
密封面的紧压力起到自动补偿作用。

蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于
管道的直径方向。

想学习蝶阀知识？快来，这里都给你总结好了

在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，唐山金属蝶阀，旋转角度为0°~90°之间，旋转
到90°时，阀门则程全开状态。改变碟板的偏转角度，即可控制介质的流量。



  一、同心蝶阀

该种蝶阀的结构特征为阀杆轴心、蝶板中心、本体中心在同一位置上。结构简单、制造方便。常见的衬
胶蝶阀即属于此类。

缺点是由于蝶板与阀座始终处于挤压、刮擦状态，阻距大、磨损快。

安装使用注意事项：

想学习蝶阀知识？快来，这里都给你总结好了

安装前应核对蝶阀规格、压力、温度、耐腐性是否满足使用要求。应检查各零部件是否损坏或松动。

想学习蝶阀知识？快来，这里都给你总结好了

本蝶阀可安装在任意角度的管道上，应关闭安装为宜；焊接管道法兰时应将阀门密封口用板挡住以防止
颗粒、杂物挫伤密封面。

焊后取下 阀门，对阀门密封面及管道内腔进行清洁，然后再安装固定阀门。

金属蝶阀型号-唐山金属蝶阀-市永拓机械有限公司(查看)由天津市永拓机械有限公司提供。天津市永拓
机械有限公司（www.tjytjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的机械加工等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永拓机械和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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