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水龙头漏水如何处理

事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上
水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家
里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带损坏所致。
因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：

首先，阜阳水吧台配件，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。然后，水吧台配件
价格，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。

水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现
象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般，正确使用水龙头，指的是勿将
龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热涨冷缩下易减少
其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫最1好能同时定期更换。

水龙头的类型和作用

1． 冷水龙头。安装在自来水管路上，用于放水。

按阀体材料的不同，冷水龙头可分为铜水龙头，可锻水龙头和灰铸水龙头，有些水龙头虽然是以上三种



材料制成的，但其含量和生产工艺有问题，安装时很容易爆裂损坏。

冷水龙头的结构多为螺杆升降式，即通过手柄的旋转，使螺杆升降而放水或关闭。它主要依靠螺杆顶端
的橡皮垫来起到密封作用。它的优点是价格较便宜，但使用寿命较短，一旦漏水只要更换以下橡皮垫即
可。

2． 面盆龙头。它安装在洗面盆上，用于放冷水，热水或冷热混合水。它的结构有：螺杆升降式，金属
球阀式，陶瓷阀芯式等。阀体用黄铜制成，外表有镀铬，镀金及各色金属烘漆，造型多种多样，手柄有
单柄式和双柄式等。

3． 浴缸龙头。它装于浴缸一边上方，开放冷热混合水。

可接冷热两根管道的称为双联式；除接冷热水两根管道外，水吧台配件生产厂家，还有阀体上接有淋浴
喷头装置的称三联式。启闭水流的结构有螺旋升降式，金属球阀式，陶瓷阀芯式等。

目前市场上较多的是陶瓷阀芯式单柄浴缸龙头。它采用单柄即可调节水温，使用方便；陶瓷阀芯使水龙
头更耐用，不漏水。浴缸龙头的阀体多采用黄铜制造，外表有镀铬，镀金及各式金属烘漆等。

4． 淋浴龙头。它安装于淋浴房上方，用于开放冷热混合水。

阀体亦多用黄铜制造，外表有镀铬，镀金等。启闭水流的方式有螺杆升降式，陶瓷阀芯式等。水龙头的
品种式样很多，购买时要考虑与洁具配套。不同牌号的洁具，对龙头的尺寸要求也有所不同。

面盆龙头有台上盆和台下盆之分；厨房龙头有单孔直式安装和入墙安装之分，淋浴龙头有软管花洒和嵌
墙式花洒之分；具特殊功能的有恒温龙头，带过滤水装置的龙头及有抽拉式软管的龙头等，它们安装时
都有不同的要求，比如，面盆的龙头安装位置有单孔的，可装单柄龙头；有三孔的，最多见的间隔4英寸
的，也有一些间隔8英寸的，可安装单柄龙头或双柄龙头，所以最1好是先买洁具再配龙头。

说起水龙头大家都不陌生，每天早上起来刷牙洗脸就要接触到水龙头，但是我们如此熟悉的的水龙头内
部结构工作原理是怎样的呢？下面结合水龙头图片，我们一起来详细了解一下水龙头内部结构吧。

 生活中常见的水龙头大致有以下三种：厨房洗菜使用的水龙头、浴室洗脸盆上使用的水龙头、浴缸水
龙头。下面就根据它们不同的类型来讲解水龙头的结构和原理。

实际上，水龙头的构造很简单，一般来说，水龙头漏水的话只要换上水龙头内部的轴心垫片或
三角密封垫等密封垫类的零件，水吧台配件厂家直销，就可以得到解决。

若是水龙头接头处漏水，原因主要是拴水龙头部分固定螺钉的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将
水龙头取下，在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可。

水吧台配件厂家直销-无锡佑飞贸易-阜阳水吧台配件由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限
公司（www.unifit.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

